
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
за 

РЕСТАВРАЦИОННИ РАБОТИ ПО СТЕНОПИСИТЕ В ЦЪРКВАТА „СВЕТО 
ПРЕОБРАЖЕНИЕ ГОСПОДНЕ" В ПРЕОБРАЖЕНСКИЯ МАНАСТИР 

I. Да се извърши цялостна реставрация на 14 кв. м. стенописи, създадени от Захари Зограф 
през 1849г.. Те се намират в северния певник на наоса / главното помещение / на манастирската 
църква, както следва: 6 фигури от реда на правите светци, изображенията в дебелината на 
прозореца и пет фигурални композиции / сцени / от втория ред на певника. 

II. Реставрацията да се проведе, съобразно утвърдената програма през 2004 г. - 2005г. като 
методика, реставрационна технология и техника, както и естетически принципи / прот. на МК 
от 19.07.2004г. и протокол, от 14.01.2005г./. 

III. Предстоящи операции 

1. Укрепване на живописен слой. 

2. Отстраняване на всички вторични наслоявания- сажди, мазнини, почернели вторични 
лакови покрития, надживописвания от двете поправки- от 1906г. и 1915г. 

3. Извличане на соли чрез компреси. 

4. Възстановяване на нарушени връзки между мазилковата основа и градежа / подливане/, 
бордирания. 

5. Изкитване на разрушенията. Полагане на нови мазилки. 

6. Ретуши върху разрушените места. Реконструкции. 

7. Препозлатяване на ореолите. 

8. Изработване на текущата фото документация. 


