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масивен български градеж от ломен 
камък, прошарен /хоризонтален 
тухлен ред и ред широки варови фуги/ 
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120 Щ 
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тръри за вода 
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СУ настилка оцветен бетон 

620 

полуокръжен отвор 200/240, зидан от 
^бигор, червени тухли и широки фуги 

възстановяване на част от 
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плочи, дебелина 0,40м, съществувал 

до 19ВЗг. _^ 
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ж -2JJ5 * 12^67ниво оригинален под 
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експозиционна пътека 
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експозиционна 
пътека 

129.40 
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хипотетична 
реконструкция 
на западно помещ^ние-
меркиране на зидовете с 
оцветен бетон 

ф 129.60 — 
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±0 loh=129. 94 

3 7 "^^-^^ частично запазена цро( *на 
}}г . 07 хоро,сан- вар. пясцк и ^мл 07 xopofan- вар. 

керемиди 

НИ1ДИ от ломен камък, покрити с 

кагрейни плочи 

I 

е/сспоз^у 
стълба 

масивен български градеж от\помен 
камък, прошарен /хоризонтален 
тухлен ред и рад широки вар<^ви фуги^ 

3 2 ^ 

1Л 
68 

смлени 

мазилка 

90 " ^ ^ L ^ in 

4 

Легенда: 

1 - Правоъгълно помещение със засводен вход от север-
останки от цилиндричен каменен свод . Запазени отвори 

от хипокаусг и запазена хидрофобна мазилка от хоросан 
със счукана едро и финно тухла. Изяснено е нивото на 
оригиналния под ( кота -2,15) - огнище резервоар 

2- Източно помещение / къпалия/- запазени каменни стълбчета с почти 
геометрична подредба. Запазени ниши с хоризонтални и 
вертикални глинени тръби за вода ( част от хипокаустна 
система). Помещението е с почти запазена квадратна форма. 

3- Аналогично почти квадратно помещение на запад / къпалия/. 
Каменните стълбчета са разположени без определена 
система. При разкопките 1983г. е намерена част от 
оригиналната подова настилка ( каменни плочи, два пласта 
хоросан, настилка, керамични плочи от брекча и мрамор) 

4- Югоизточно помещение едва каменни стълба /потилия/-
хипокаустна връзка с помещение 2. 

5- Потилия 
6- Съблекалня 

Реставрация: 
1- Възстановяване на оригиналното подово ниво в помещение №1 

/котелно/ на кота -2,15 - настилка от оцветен бетон, 
отделен от оригиналните зидова на Юсм 

2- Възстановяване на хипокаустната система до действителна височина, 
фиксирана от вътрешното лице на зидовете чрез преизграждане на 
част от пилоните / помещение №3/ 

3- Въстановяване на фрагмент от оригиналния под на банята в 
помещение №3-каменни плочи, два пласта хоросан, настилка, 
керамични плочи от брекча и мрамор 

4- Въстановяване на част от цилиндричния свод, съществувал до 1983п' 
от каменни плочи, дебелина 40см. Отделянето от оригинала ще се 
покаже с вдлъбната фуга от 5см. 
Реставрираната част на свода ще се изпълни от каменни плочи 
с оцветен разтвор от вар, мувелит и пясък /1:1:3/ 

5- Хипотетична реконструкция на зидовете на западно помещение №5 
/оцветен бетон на ниво 129,60/ 

6- Изграждане на защитно покритие - метална рамкова конструкция 
покрив - дървена конструкция покрита с керемиди Брамак Атика Антик 

^ ' ^ N,nK 000435/21.06."»ne.. 
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Инвестиционен проект за консервация, реставрация и 
експониране с защитно покритие на обект: 
"Шишманова баня", гр. Велико Търново, УПИI, кв.214 

РЕСТАВРАЦИЯ И ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ М 1 t SO 

Част: Архттткгура 
Проектанти: 
Архитектура арх. И. Чолаков 

арх. R Брайнрва ."у^-^?^ \ 
Консултант археолог: доц. Йордан Алексиев у 
Съгласували: 
Конструкции инж. Б. Ботев 
ВиК инж. М. Филвва 
Ел инж. Е. Яначков 
ВП инж. С. Стефанов 

Съгласувал 
Възложител Община 
дата] 201^г\гр. 


