
Ластично възстановяване на цилиндричния свод, съществувал до 1983г.- от 
1^енни плочи, дебелина 40см. Отделянето от оригинала ще се пог(;ал;§ с 
вдлъбната фуга от Зсм. 
<Реставрирата част на свода ще се изпълни от 
1^аменни плочи с оцветен разтвор от вар, мувелит и пясъ\У1:1:3/ 

запазен похуокръжр1 свод от г^енни 
плочи, дебелина 0,40м, до 1983г. 

Частично запазена 
хидрофобна мазилка от 
хоросан (вар, пясък и 
смлени керемиди) 

ажурна ограда 
/ \ по детайл 

р. Янт1 

12730 

Частично eb3cmaHoesieaHe на цилиндричния свод, 
съществувал до 1983г.- от щменни плочи, дебелина 
40см, Отделянето от оригинала ще се пок^ащ с 
вдлъбната фуга от 5см, 
(Реставрираща част на свода ще се изпълни от 
^{оменни плочи с оцветен разтвор от вар, мувелит и 
пясъ1{У1:1:3/ 

Разрушен свод от 
каменни плочи 

почистване и црнсервация 
V -г •"• ^ - щсвод 

131,56 

почщтване и запеш тг а 
налните зидове 

133.94 

Ъ2.90 132.90 

130.4. 

масивна ограда по детайл 

130.90 

- - —^- .-^ — .- *g^^MiK^>'^--'5--v-t^^^;ig-J:;^> 

парапет no детайл 

е1^позиционна пъте от видим 
бучардисан оцветен Semou 

Разрез А'А възстановяване на оригиналното подово пиво 
9fQl /%дтелно/на %§та -2,15 - настилк^а от оцветен бетон, 
отделен от оригиналните зидове на Юсм / 

Фъстановяване на оригиналния под на 
банята в поляещение №3- I^OSUHHU плочи, 
два пласта j(ppocaH, насшилр^, плочи от 
брег^ча и мрамор 

Масивен граВел;^ст ломен i^fMbt^ 
прошарен с ред wryjQWi и щтзонтпален 
ред mupot^u варо&и фуги 

допълване на оригиналните т^аменни зидове 

131,5: 

укрепване основите на зида 

ажурна ограда 
по детайл 129,60 

• T.'^f:-->~,<Ji-^i-:.fy- ч'-г t - s,V( 

у1<репШиШаризии!алната 
Кдл€енна зидария с жтсолидиращи 
средства /смоли на щкикднова основа/ 

засипщ с фх 

^експозиционна namet^g. - бучардисан оцветен видим 5етон 
с настилл^д. f^cLMennu плочи /гнайс/ 

експозиционна пътека по детайл 

Разрез С'С 

Ниши от ломен камък 
покрити с каменни плочи 
преизгра^^фане на част от пилоните 

Ластично вьзапановязане на цилиндричния свод, съществувал до 1983г.- от 
Каменни плочи, дебелина 40см. Отделянето от оригинала ще се пак^щ с 
вдлъбната фуга от 5см. 
<Реставрираната част на свода ще се изпълни от 
1;аменни плочи с оцветен разтвор от вар, мувелит и пясък;У1:1:3/ 

егьзстановяване основите 
на затаен ограл^фащ зид 
/при наличие на оригинал/ 

129.60 

ападни оригин лни зидове 

ажурна огрд^а 
по детайл 

р . Янтра 

укрепваш на зидовете от запад 
подвиване и укрепване на основите 

133.94 

лле^нинно почистване и 
1J2.84 ^йпечатка на оригиналните зидове 

с разтвор: вар, мувелит, пясък^1:1:3 

| W ^ О О Д „ИНВЕСТСТРОЙ-92" 
f f^l с ъ о т Г ^ е т с т в и в т о 

^ и н в е с т и ц и о н н и т е п р о е к т и 
^ ^ « ^ '-J с т р о и т е л е н н а д з о р 
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вр. 6. Г ь р н д в о /[. Управггел 
g a m e : тГХ:. n o g n u c ; . . , ,М^.., ,Инвестстрой-92" 

130,84 

Инвестиционен проект за консервация, pecraepai 
експониране с защитно покритие на обект: 
"Шишманова баня", гр. Велико Търново, УПИ I, кв.214 

РЕСТАВРАЦИЯ И ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ М 1 : SO 

изгра)к^ане на дренаж 

Хоризонтална ниша за 
вградени глинени тръби за 
вода 

почистване и консервация на 
глинените тръби от водопро-
[водната систелш 

Част: Архитектура 
Проектанти: 
Архитектура арх. И. Чолаков 

арх. Р. Брайн( 
Консултант археолог: доц. Йордан 
Съгласували: 
Конструкции инж. Б. Ботев 
ВиК инж. М. Филева 
Ел инж. Е. Яначков 
ВП инж. С. Стефанов 
Съгласувал 
Възложител Община _ 
дата: 2013г\гр^^_^ВрХи^Уърно^ 


