
зидария от плосък пясъчник с 
хоросан от едрозърш >сг г яськ >гу^. 

128.41 

> 

масивен български градеж от ломен 
камък, прошарен /хоризонтален 
тухлен ред и ред широки варови фуги/ 

<D) 

Легенда: 

1- Правоъгълно помещение със засводвн вход от север-
останки от цилиндричен каменен свод. Запазени отвори 
от хипокауст и запазена хидрофобна мазилка от хоросан 
със счукана едро и финно тухла. Изяснено е нивото на 
оригиналния под ( кота -2,15) 

2- Източно помещение - запазени каменни сгълбчета с почти 
геометрична подредба. Запазени ниши с хоризонтални и 
вертикални глинени тръби за вода ( част от хипокаустна 
система). Помещението е с почти запазена квадратна форма. 

3- Аналогично почти квадратно помещение на запад. 
Каменните стьлбчета са разположени без определена 
система. При разкопките 1983г. е намерена част от 
оригиналната подова настилка ( каменни плочи, два пласта 
хоросан, настилка, плочи от брекча и мрамор) 

4- Югоизточно помещение едва каменни стълба- хипокаустна 
връзка с помещение 2. 

Проблеми свързани с консервацията на запазената оригинална 
субстанция: 
1. Значително ерозирал каменен градеж 
2. Ерозирал спойващ хоросанов разтвор 
3. Ерозирали глинени тръби на водопроводната система 
4. Наличие на хоризонтални и вертикални пукнатини 
в оригиналните зидове 
5. Нарушение стабилността на основите и вертикалните 
зидове в западната част на постройката 

Мерки за консервация: 
1. Укрепване на основите и зидовете на помещение №1 
/огнище и резервоар/ от запад. 
2. Консервация на каменните сгълбчета в помещения 2,3 и 4 
3. Механично почистване от растителност, прах, ерозирали 
части от оригиналния спойващ материал и оригинална 
каменна зидария /без употреба на химикали/ 
4. Укрепване на оригинална каменна зидария, консервация 
с консолидиращи средства - смоли на силиконова основа 
5. Почистване и консервация на глинените тръби от водопро
водната система 
6. Префугиране и запечатка на оригиналните каменни зидове с 
разтвор съставен от: вар, мувелит, пясък в съотношение 1:1:3 
7. Попълване и изграждане на липсващи части с разствор от 
каменно брашно, епоксидна смола и пясък съотношение 1:1:3,5 
8. Хидрофобизация на открити извън защитното покритие зидове 
9. Изграждане на дренаж от източната страна към ул. "Кл. Охридски" 
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