
Зйщишно покритие 

почисттане, г^онсереация и 
запечата на оригиналните 
зидове 

ул. "Климент Охрид/Шт 

+6,44 

Ластично еъзстановяеане на цилиндричния свод, съществувах до 
1983г.' от 1^аменни плочи, дебелина 40см, Отделянето от оригинала 
ще се пог;д^щ с вдлъбната фуга от SCH. 
<Реста$рирата част на свода ще се изпълни от 
i^OMeuHu плочи с оцветен разтвор от вар, мувехит и пясь\/1:1:3/ 

Разрушен полуокръжен 
свод зидан от бигор и 
червени тухли с широка 
фуга 

почистване и 1;рнсервация ма 
Оригиналния свод 

129,561 
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ецпозиционна ггьтека от etiduM 

бучардисан оцветен бетон 
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ажурна ограда 
по детайл'^ 
12830 

imiiiiiiUiPi jilt iUjjuy^!--.-jai'^:#fe.^ 

Изглед от Север 

50 

метална рамкова 1^напрук;1^ия, дървена покривна г<;днстру1;у,ия, 
пог;риване с керемиди Ф^ДЗ(Л?С - Лнти%^ 

с 
7^ 90 

7^ 

jQiiumemu4Ha рек^нструт^г^ия 
на западно помещение 
/MapiQipanu зидове с оцветен femoH/ 

''^^^!^b!^£imfmi0^^m ^^^^ 

настихка от пдииенни плочи гнайс-

40/40/3 егьр:(у бетонова основа 

. V"--.;-;- • - V j^-'ji"- •> >^-;-Л«1'Л^ Л - Л й . ? j . ' v . 

запазен полуокръжен свод от кшенни 
плочи, дебелина 0,40м, до 1981 

попълване и us^tQi^ane на 
липсващи части с разтвор 
Каненно брашно, епоксидна смола 
и пясъ1{У1:1:3,5/ 

5 
r ^ t > ^ /Уиши or ломен камък 

покрити c каменни плочи 

jrbf за подова к;рп :трук^ия 

Разрез D-D 
M 1:50 

ниво оригинален noa 

^^£^^тра 

Частично възстановяване на цилиндричния свод, 
съществувах до 1983г,' от т^^иленни плочи, дебелина 
40см, Отделянето от оригинала ще се not^pt^^e с 
вдлъбната фуга от 5слс 
Реставрираща част на свода ще се юнълни от 
г;длш1ни плочи с оцветен разтвор от вар, мувелит и 
пясъ1{У1:1:3/ 

i 2' | Щ РООД „ИНЗЕСТСТРОЙ-
оценяване съответствивг4ю 
.3 uHBecmuiiuoHHume проек п 

U строителен надзор 
лиценз № ЛК-000435/21.06 
ер.В.Тьоново 
дата: , ЯОУЛк^ . подпис:.. , 

Управител 

почистване и г^днсервация на 
оригиналния свод 

127,50 

^Възстановяване на оригиналното подово HUSO в помещение 
№1 /щтехно/ на щта -2,15 - настища от оцветен бетон, 
отделен от оригиналните зидова на Юсм 

ш 

Инвестиционен проект as кЬнсервация, реставрация и 
експониране с защитно покритие на обект: 
"Шишманова баня", гр. Велико Търново, УПИI, кв.214 

РЕСТАВРАЦИЯ И ЗАЩИТНО ПОКРИТИЕ М 1 : 50 

Чшст: Арх9т§сгурш 
Проектанти: 
Архитектура 

Консултант археолог: 

арх. И. Чолаков 
арх. Р. Брайн 
доц. Йордан 

Съгласували: 
Конструкции инж. В. Ботев 
ВиК инж. М. Филева 
Ел инж. £. Яначков 
ВП инж. С. Стефанс 
Съгласувал 
Възложител Община 
дата: 2013г\гр 
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