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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

ОБЕКТ: BI1ЕДРЯВАНЕIIA МЕРКИ ЗЛ ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ ЗА 
ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ” гр. КИЛИФАРЕВО

ЧАСТ: ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

ФАЗА: ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

I. ОБИДА ЧАСТ

Настоящата обща част е разработена съгласно „Наредба №7 от 2004 г. та енергийна ефекти и пост 
на сгради“  на Министерството за регионално развитие и благоустройство. Наредбата има за цел да 
определи миннмалниге изисквания към енергийните показатели на сградите, техническия изисквания 
за енергийна ефеетпвносг и методите за определяне на тдишния разход на енергия.

Енергийните показатели се определят като сс отчитат функционалното предназначение и режима 
на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, 
топлинните загуби в ограждащите конструкции и елементи на сградите, топлинните печалби от 
вътрешни топлинни източници и от слънчевото ipcene.

Друга задача на наредбата е да ую чни техническите нравила и норми за проектиране на 
топлоизолацията на сгради, да определи референтите стойности на коефициента на топлопреминаване 
през ограждащите конструкции и елементи, както и изискванията за влагоустойчивост и слънцезащита 
през летния период.

Изискванията на наредбата сс прилагат при проектиране на нови жилищни и обществени сгради, 
при реконструкции, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на 
съществуващи жилищни и нежилищни сгради и техните ограждащи елементи. Изискванията на 
наредбата сс прилагат и към ефективността на системите за поддържане на микроклимата в 
производствени сгради, в които технологичният режим изисква целогодишно поддържане на 
микроклимат е нормативно определени параметри. Изискванията на наредбата сс прилагат и при 
реконструкции, обновявания, основен ремонт, надстроявания и пристроявалия, при които строителните 
и монтажните работи обхващат над 25% от площта на външните 01раждаши конструкции и елементи, 
преди извършване на С М Р в сградата.

Икономията на енергия и топлосъхранениею сс определят чрез изчисляване на показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики на арадитс и сравняването им с границите 
енергопотребление от скалата на класовете за енсргопотреблснис за различните категории cip;u*
Когато е обоснована невъзможността за попадане в необходимата за одобрение категория, или при 
липсата на съотвстси клас сграда, тогава показателите за разход на енергия сс сравняват със съо1 ветнигс 
им реферснтни стойности.

II. Х А РА КТ ЕРИ С Т И КА  НА С ГРАД АТА

Обекта предстивлява монолита триетажна сграда.
В  партерния етаж са разположени работилници, столова, кухня, котелно помошни и обслужващи 

помещения.
На горните два етажа са разположени класни стаи, кабинети, канцеларии, санитарни възли, 

коридори и свързващите ги стълбища.
В  долепена моиолитна пристройка е разположен физкултурния салон, с двуетажни част -
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ст.блекални.
Външните ограждащи стени са каменни зидове, тухлени зидове (с  различни дебелини, ог тъ тн и  

или решетъчни тухли) и стоманобетонови стени с топлоизолация 8 см EPS.
Подът с върху земя и еркер с топлоизолация 8 см XPS.
Покривът е скатен покрив, дървена конструкция и керемиди с въздушно пространство и с 

топлоизолация от 8 см минерална вата.
Дограмата е стъклопакет на PVC  рамка.
Отоплението е на компресиран природен газ.
Подгряването на вода за Б ГВ  нужди е на ел. енергия.
Предвижда се вентнлационна инсталация с рекуператор „въздух-въздух”  и захранвана с 

топлоносител от котела.
В  училището сс обучават 143 деца и има 20 души персонал.
Работното време с 5 дни от седмицата от 6,(| до 16 Vj часа.

III. Г ЕО М ЕТРИ Я МА С ГРАД АТА
Обща площ-външни стени 3 154,000 m*

Обща плош външни стсни - CEBF.P 1 380.000 Ю*
Обща ллош външни стени - СЕВНРОИЗТОК 0.000 т 2
Обща плош външни стени - ИЗТОК 364.000 т 2
Обша плош външни стени - ЮГОИЗТОК 0.000 шг
Обша плош външни стсни - Ю Г 968.000 ш>
Обща площ външни стени - ЮГОЗАПАД 0.000 ш1
Обща площ външни стени - ЗАПАД 442.000 т 1
Обша площ външни cichh - СЕВЕРОЗАПАД 0,000 т г

Обша площ-под 1 778.000 т г
Обша площ-еркери 23,000 т г
Обша площ-покриви 1 801.000 m1
Обща площ-дограми и остъклени елементи 1 098.000 т 2

Обша плош-дограми и остъклени елементи - СЕВЕР 204.000 т*
Обша площ-дограми и остъклени елементи - СЕВЕРОИЗТОК 0.000 пт*
Обша площ-догрмми и остъклени елементи - ИЗТОК 165.000 in*
Обща плош-дограми и остъклени елементи - ЮГОИЗТОК 0.000 mJ
Обща площ-дограми и остъклени елемент - ЮГ 652.000 ш1
Обша плош-дограми и остъклени елементи - ЮГОЗАПАД 0.000 т-
Обща плош-дограми и остъклени елементи - ЗАПАД 77.000 т=
Обща плош-дограми и остъклени елементи - СЕВЕРОЗАПАД 0.000 т :
Обща плош-дограми и остъклени елементи - ПОД 0.000 т 2
Обша плош-дограми и остъклени елементи - ТАВАН 0.000 mJ

Полезна отопляема площ на стрелата 3 383.000 т ’
Полезен отопляем обем на сградата 12 466,000 m’
Обша брутна отопляема площ на сградата 3 383,000 т*
Общ брутен отопляем обем на сградата 13 851.000m5

Полезна охлаждаема площ на сградата 0,000 т ’
Полезен охлаждаем обем на сградата 0,000 т ’
Обша бруша охлаждаема площ на сградата 0.000 т г
Общ брутен охлаждаем обем на сградата 0,000 т ’

Полезна кондиционирана плош на сградата 3 383,000 т г
Полезен хондициониран обем на сградата 12 466,000 m’
Обща брутна кондиционирана площ на сградата 3 383,000 т*
Общ брутен кондициониран обем на сградата 13 851,000 m’
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IV . КЛ И М А ТИ ЧН И  ДАННИ ЗА  О БЕКТА

Ю 1ИМ АТИЧНА ЗОНА: 4 - Северна България, централна част

Населено място: ф. Велико Търново
Надморска височина на населеното място 208 m
Зимна изчислителна темперетура на външния въздух : 7.0 °С
Лятна изчислителна температура на външния въздух 7.и Г/С
Брой обаятелни дни (за нормативна температура за сградата 19 градуса) 180
Отоплителни дснградуси (за нормативни тслчпература за сградата 19 градуса) 2 600
Средна температура на отопляемите обеми в сградата (отоплителен период) 21,0 °С
Средна температура на охлаждасмите обеми в сградата (охладителен период)
Отоплителни дснградуси (за реална средна отоплителна температура на сградата) 3 087.8

V. О ГРА Ж Д А Щ И  КО НСТРУКЦ И И:

1. Плъзни ограждащи конструкции и елементи:

Външна стсна каменен зид 50 см. с EPS 8 см. U«=0J4U| w  m-.KJ
tf Наименование слой Дебелина Р c \<\

[mm] (kg/m’l [J/(kg,K)][W/(rn.K>|i MI-.K/W]
1 Вертикална повърхност към външен въздух 0.040
2 Варо-пясьчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0,870 0.023
3 1(иментово-пясъчен разтвор 10 1800 1050 0.930 0.011
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.035 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор 500 1400 1050 1.060 0,472
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 И.029
7 Вертикална повърхност към иьтрешен въздух -.130

Външна стена -  глътна тухла 38 см. с EPS 8 см. U~0,j40JW/m;.K |
и Наименование слой Дебелина Р c X Ri

(mm] [kg/m’J |J/(kg-K)J(Wfyn.K)][ in* K/W|
1 Вертикална повърхност към външен въздух <1.040
2 Варо-пясъчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.871) 0.1)23
3 Циментово-пясъчен разтвор 10 1800 105(1 0.930 ■ i.OI 1
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.035 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен ралвор 380 1400 1050 0,790 0.4SI
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130

Външна стсна -  плътна тухла 25 см. с F.PS 8 см. U=0.34l>|v • K|
* Наименование слой Дебелина Р с A Ki

(mini (kjt'm’J [J/(kg.K)][\V/(n).K || [iiAK/W]
1 Вертикална повърхност към външен въ-злух 0.040
2 Варо-пясъчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.870 0.023
3 Циментово- пясъчсн разтвор 10 1800 1050 0,930 U.011
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.035 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни поли на варо-пясъчен разтвор 250 1400 1050 0.741) ".317
6 Варо-пясьчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,700 п.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130

Външна стена - тухла 25 см. с EPS 8 см. U-UJ50|v .-.К)
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# Наименование слой Дебелина Р c X Ki
[mm) [kg/m’] [J/(kg.K)l(W/(m.K)](m*.K/W]

1 Вертикална повърхност към външен въздух 0.040
2 Bapo-пясьчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.870 0.023
3 Цимситоьо-пясъчен разтвор 10 1800 1050 0.930 0.011
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.035 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на иаро-пясъчен разтвор 250 1400 1050 0,520 0.4SI
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,700 0.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130

U=0,380[\V/in*. K|
Външна стена - стоманобетон 25 см. cX PS 3 см.
# Наименование слой Дебелина Р c X Ki

{mm] [kg/in1) [J/(lcg.K)][W im.K>| 4,\V|
1 Вертикална повърхност към външен въздух •1.1140
2 Варо-пясьчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.S7D 0.023
3 Цимснтово-пясъчен разтвор 10 1800 1050 0.930 0.011
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0.03? 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясьчен разтвор 250 MOO 1050 1.630 0.153
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130

Под върху земя - стоманобетон 12 см. В ’=9,5 m u=0,40 | W.'mvKJ
« Наименование слой Дебелина P c X Ki

[mm] [kg/m’] (J/(kg.K)] [W/(ni.K)J [m-.K/WJ
I Хоризонтална повърхност към вътрешен въздух 0.170
2 Мозайка 20 1900 920 2.470
3 Циментово-пясъчен раттвор 30 1800 1050 0,4.'i> .032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 ".074
5 Мушама битумна хидроизолационна 5 600 1050 0,170 0.029
6 Варовик 100 2000 840 1.160 0.086
7 Пясък 100 1800 S40 2,000 0.050

Скатсн покрив - Керемиди върху дървена конструкция - над неотопляем обем Ua2J<M;;\ m-'.K]
# Наименование слой Дебелина Р c >. Ki

[mm] [kg/m’J [J/(kg.K)J(W7(m.K)]|ur.K/W]
1 Хоризонтална повърхност към външен въздух 0.040
2 Покривни керемиди - глинени 10 1900 8X0 0.990 0.010
3 Битум 5 1100 1050 0.170 0.029
4 Дърво - дъб и бук (надлъжно на влакната) 100 700 2090 0.410 0.244
5 Хоризонтална повърхност към поднокривно пространство •. 100

Таванска плоча с S см минерална вата L.-0.3SI|W,'m:.K |
# Наименование слой Дебелина Р c X Ki

[mm] |kgm’] [J/(kg.K)| (W /Цт.К)] |m*.KfWJ
1 Хоризонтална повърхност- към подпокринно пространство 0.10П
2 Дюшеци и плочи от минерална вата 80 100 840 0.037 2.162
3 Циментово-пясъчен разтвор 30 1800 1050 O.vjli ,il.'2
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,70(1 0.029
6 Хоризонтална повърхност към вътрешен въздух 0.170

Еркер - Стоманобетон c 8 см XPS U^o.-Nh; л т :.К|
» Наименование слой Дебелина р с X Hi

„В Л Л Д А  -  05”  Е О О Д  гр. В  Търново. * 359 897396 Ж  e-mail: valda vlflabv.tm



I Хоризонтални повърхност към вътрешен въздух
(mm] [kg/m1] (J/Cks-K)] (W/(m.K)] [m’.K.'W)

0.170
2 Цнментово-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0,930 0.032
3 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
4 11ЛОЧИ от полистирен (на блокове) SO 20 1260 0.DJ7 2 .Ш
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 •'.029
6 Хоризонтал на повърхност към външен въздух 0,040

2. Остъклени ограждащи конструкции и елементи:

Тип Фасада Обша ij 
НЛОШ 1

C И io 3 no I
№ a b A U 8 n A Л A n A n A типове
- m m m* W/nrK • 6p. mJ 6p m? 6p. in* 6p. in* m*

1 K 1.10 2,30 2.53 2,32 0.48 8 20,24 8 20.24 6 15.18 55.66
! 2. 3,10 2.80 8,68 3,91 0 1 8.68 «.68
3. 1,35 1.65 2,23 2.63 0,48 3 6,69 '•.69 ,
4. 2,05 2.35 4,82 2.63 0,48 14 67,48 14 67,48 IS 86.76 32 154.24 375.96
5. 2.05 1.65 3.38 2,63 0.48 4 13,52

1
15 50.70 64,22

6. 1.15 1,70 1,96 2,63 0.48 2 3.92 6 11.76 15.68

1 7- 1.15 1,15 U 2 2,63 0,48 1 1.32 3 3,96 5.28
8. 1,10 0.65 0.72 2.32 0,48 2 1.44 2 1.44 2.88
9. 1.10 1.45 1.60 2,32 0.48 8 I2.S0 5 s.oo -<>.80 I

II l0‘ 1,10 2.30 2,53 2,32 0,48 16 40,48 I 40.48
11. 1,15 0,75 0,86 2,63 0.48 5 4.30 4,30 1
12. 1,30 2.30 2.99 2.63 0,48 2 5.98 5.98

I 13' 1.00 2,10 2.10 6.66 0 1 2,10 2.10
14. 1.60 2,10 3.36 6.66 0 1 3,36 3 36 |
15. 1,20 1.50 1.80 2.63 0,48 2 3.60 1 I.Uli '.40
16. 1,20 2,05 2,-16 2.6? 0.48 7 17,22 7 i7 .:; .'•4.44
!7. 0.75 1.40 1.05 2,63 0,48 I 1,05 1.05
18. 1.20 2,10 2.52 3.91 0 1 2.52
19. 2.35 2,10 4,94 6.66 0 1 4,94 4.94
20. 1,10 1,90 2,09 2 J2 0.48 1 2.09 2.09_J
21. 1,25 1.65 2,06 2,63 0.48 1 2.06 2.06
22. 0.95 2,80 2.66 | 6,66 0 1 I 2,66 1 t J 

. 
O'

ОВ1ДО: 121.85 174,48 123,51 247.39 667.23

3. Обобщени характеристики ограждащи конструкции и елементи:

Тип Фасади
№ - C И Ю 3

1.
A. mJ 12.09 2926 22.14 12.36

U. U'/w'A'* 0,34 0.34 0,34 0.34

2. A. m‘ 97,46 162.44 106,14 105.51
U. W/nrK“ 0,34 0,34 0,34 0.34

3.
A. m3 69,07 112.11 32,89 92.92

U. iy/m 'K* 0,34 0.34 0,34 0.34
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4. A. nr 259.00 462,55 315.94 506.43
U. W/m2K* 0,34 034 0.34 0,34

5. A. nr • - 4.06 22.56
U. W/m!K ' • - 0.38 0.3X

IIo j

Тип Под над земя Под над еркср

to - -

1. A. m2 1 274.6
U. W/mb* 0,40

2. A, m2 20,4
U, W/m:K* -  — 0.28

Покрив
Характеристики ио типове

b«, A
Х« Gr Рг X К »
- m - - W/mK W/mK W/itrK
I. 1.3 2,87.10̂ 0,7054 2,496.1 O'1 2,.2 0,30 1 2K>5
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V I. Рефсрсж-ни стойности на косфицистите на топлопреминаване

I Рсферентни стойности на U  за п л ъ т н и  ограждащи конструкции и елементи:
Видове ограждащи конарукции и елементи:

1 Външни стени, граничещи с външен въздух
2 Стени на отопляемо пространство, граничеши с неотопляемо пространство, 

когато разликата между срсднообемната темпсра1ура на отоатиемото и 
неотопляемото пространство е равна или по-голяма от 5°С

3 Външни стсни на отопляем подземен стаж. граничещи със земята
4 Подона плоча над неотопляем подземен етаж
5 Под на отопляемо пространство, директно граничеш със земята в сграда без 

подземен етаж
6 Под на отопляем подземен етаж, граничеш със земята
7 Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи 

или на други отирити пространства, еркери
8 Стена, таван или под. граничещи с външен въздух иди със земя. при вградено 

гпощно отопление
9 Плосък покрив без въздушен стой или с въздушен слой с дебелина по-малка от 

30 см.; таван на наклонен иди скатсн покри» с отопляемо подпокрнвно 
пространство, предназначено за обитаване

10 Таванска плоча на неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина над 
30 см ; таванска плоча на неотопляем вентилиран иди невеигилиран 
наклонсн-скатсн покрив с или без вертикални ограждаши елементи н 
подпокривнози пространство

11 Външна врата, плътна. граничеща с външен въздух
12 Врага, птътна. |рвничеща с иеотопляемо пространство

За сгради със 
средиообемна 

вътрешна 
температура над

15°С
0.28
0.50

0.60
0.50
0.40

0.45
0.25

0.40

0.25

0.30

2.20

3.50

За сф<*ди със 
срсднимисмна 

вътрешна 
температура 

под 15°С 
0.35 
11.63

U. 75 
0.63 
0.50

0.56
0.32

О.50

0.32

0.38

2.75
4.38

2. Рсфсретии с т о й н о с т и  на U за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати):

М Видове О!раждаши конструкшш и елементи: U*W•вш;К
1 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтали* 1.40

ос на въртене, с рамка от ексфудиран поливинилхлорид (PVC ) с три или повече кухи
камери; покривни прозорци за всеки тип отварясмост с рамка от PVC

2 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтална 1.60
ос на въргене. с рамка от дърво

3 Покривни прозорци за всеки тип отваряемосг с рамка от дърво I .хи
4 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонта.жа J.70

ос на въртене, с рамка от алуминий с прскъснат топлинен мост
5 Окачени фасади 1.75
6 Окачени фасади с повишени изисквания 1.90
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V III. Изчисляване на обш годишен разход на енергия за сградата

I . Потребна енергия за отопляване:

1 K’MitfV ес Сшснп**

4».4 imiMi
и -rГ*«в с.ч ©J4 *
U-rtK*ССО» 141 1Я
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1.1. Обща топлинна мощност за отопляване, определена като бругна енергия:
Q н -  190 816 kWh (Изчислителна стойност)
0 ' н = 167 120 kWh (Референта стойност)

1.2. Обща топлинна мощност за отопляване, определена като първична енергия: 
Оно= 200 357 kWh (Изчислителна стойност)
0 ’н р" 1~5 476 kWh (Референтна стойност)

2. Изчислявано на общ годишен разход на енергия за охлаждане на сградата 

За сградата нс сс предвижда охлаждане!

3. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за юреща вода

3.1. Бругна енергия за гореща вода:
Qv = 4 705 kWh 
O', = 4 705 kWh

3.2. Първична енергия за гореща вода:
Qv»= 14 115 kWh 
QVP= 14 115 kWh

4. Изчисляване на обш годишен разход на енергия за иетилация

4.1. Бругна енергия за вентилация на сградата:
Qv = 2 986 kWh

4.2. Първична енергия за вентилация на сградата:
Qv,  = 8 958kWh
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5. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за осветление и уреди:
5.1. Брутна енергия за осветление на сградата:

QL = 2 658 kWh

5.2. Първична енергия за освстленис на страдата:
Q up-7 974 kWh

5.3. Брутна енергия за уреди в сградата:
Qa = 17 012 kWh

5.4. Първична енергия за уреди в сградата;
Оар ■ 51 036 kWh

6. Общ годишен разход на енергия за сградата:

Е«Д<С7 ■'••оотг ю  o .u trm -  1 ь с  v e : « y  | > Л ж н х - ш  Гй д х » ’  | Е Т  с и и  | Г е д .и - 4  | Т п и и и .н
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C Р а л и 5.0 5 Л 17012 a o 17012 5.0 1701?

06u»o  (о т о ш к ж й н ) м а eS.5 221 S74 65.5 221574 € 6 5 221574

C f t w  G’ OrJXHtU* ЧУЛИ 3393

6.1. Брутна потребна енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и уреди за 
сградата:

0  = 221 574 kWh (изчислителна стойност)
Q ' -  197 906 kWh (референтна стойност)

6.2. Първична снержя за отопляване, охлаждане, вентилация. гореща вода. осветление и уреди та 
сградата:

Оо = 292 631 kWh (изчислителна стойност)
Q'p = 267 832 kWh (референтна стойност)

6.3. Метна енергия за отопляване и охлаждане:
Q -  216 850 kWh (изчислителна стойност)
Q* = 193 169 kWh (референтна стойност)

IX . Технически показатели за разход на снержя:
1. Специфичен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и 
уреди за един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата, определен като потребна 
енергия:

Q/Af - 65,5 kWh/m* (изчислителна стойност)
QVAf- 58,5 kWh/m (референтна стойност)

2. Специфичен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. осветлен" - • 
уреди за един квадратен мегьр от общата кондиционирана плош на сградата, определен като «и ; ша 
енергия:

Qi/Af = 86.52 kWh/m7 (изчислителна стойност)
O V A f  = 79,17 kWh/m2 (референта с т о й н о с т )

3. Специфичен разход на енергия за отопляване и охлаждане, определен като негна енергия
Q /Af»  64,1 kWh/in2 (изчислителна сюйност)
Q VA f- 57,1 kWh/m2 (референтна стойност)
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X . Оценка на енергийната ефективност на сградата

Съгласно Приложение 10 към чл.б, ал.З от Наредба №7/2004 r. за cnepiийна ефективност на сгради, 
•га клас „В ”  за сгради ia  обра^вание и наука - училища:

EPinin=S1 kWh/m2 < ЕР=86.52 kWh/nr < EPmax -100 kWh/nr’

СГРАДАТА ИМА ЕН ЕРГИ ЕН  КЛ А С  "В " И  СЛЕД О ВАТЕЛНО  О ТГО ВА РЯ  НА И ЗИСКВАНИ ЯТА (А
ЕН ЕРГИ Й Н А  ЕФ ЕКТИ ВН О С Т

X I. Екологичен еквивалент на причинени емисии въглероден диоксид: НсР - 75,764 t
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