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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

О БЕКТ: ВН ЕД РЯВА Н Е НА М ЕРКИ  ЗА ЕН ЕРГИ Й Н А ЕФ ЕКТИ ВН О С Т  ЗА
ОУ „Св. ПАТРИАРХ ЕВТИ М И Й ”  гр. ВЕЛ И КО  ТЪРНОВО

ЧАСТ: ЕН ЕРГИ Й Н А  ЕФ ЕКТИ ВН О С Т

ФА ЗА : ТЕХН И ЧЕС КИ  ПРО ЕКТ

I. ОБЩА ЧАСТ

Настоящата обща част е разработена съгласмо ..Наредба .4®7 от 2004 г. *а енергийна ефект • н>сг 
на сгради“ на Министерството за регионално развитие и благоустройство. Наредбата има ис 
определи минималните изисквания към енергийните показатели на сградигс. техническите изне шия 
за енергийна ефективност и методите за определяне на годишния разход на енергия

Кнергийните показатели се определят като се отчитат функционалното предназначение и режима 
на експлоатация на сградата, външните климатични условия и параметрите на вътрешния микроклимат, 
топлинните загуби в ограждащите конструкции и елементи на сградигс. топлинните печалби от 
вътрешни топлинни източници и от слънчевото греене.

Друга задача на наредбата с да уточни техническите правила и норми за проектиране на 
топлоизолацията на сгради, да определи референтите стойности на коефициента на Т0ПЛ0П|х.̂  нане 
през ограждащите конструкции и елементи, какго и изискванията за влагоустойчивост и слънцеишита 
през летния период.

Изискванията на наредбата се прилагат при проектиране на нови жилищни и обществени сгради, 
при реконструкции, обновяване, основен ремонт, преустройство, надстрояване и пристрояване на 
съществуващи жилищни и нежилищни сгради и техните ограждащи елементи. Изискванията на 
наредбата се прилагат и към ефективността на системите за поддържане на микроклимата в 
производствени сгради, в които технологичният режим изисква целогодишно поддържане i i ; i 

микроклимат с нормативно определени параметри. Изискванията на наредбата се прилагат и при 
реконструкции, обновявания, основен ремо>гг. надстроявания и пристроявалия, при които строителните 
и монтажните работи обхващат над 25% от площта на външните Ограждащи конструкции и елементи, 
преди извършване на СМР в сградата.

Икономията на енергия и топлосъхранението се определят чрез изчисляване на показателите за 
разход на енергия и енергийните характеристики на сградите и сравняването им с границите за 
енергопотребление от скалата на класовете за енергопотрсблснис за различните категории сгри 
Когато е обоснована невъзможността за попадане в необходимата за одобрение категория, или и 
липсата на съответен клас сграда, тогава показателите за разход на енергия се сравняват със съоп.с! мите 
им референтии стойности.

II. ХАРАКТЕРИСТИКА НА СГРАДАТА
Обекта представлява комплекс от няколко самостоятелни сгради с различно предназначен 
Основният корпус е монолитиа четиристажна сграда с частичен сутерен.
На партерния и горните три етажа са разположени класни стаи, кабинети, канцеларии, санитарни 

възли, коридори и свързващите ги стълбища в яжния и северния край на сградага.
В  сутеренния етаж са разположени кухня-майка. столова, котелно и помощни помещения
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Долепена до основния корпус, в итгочна посока, е монолит пата двуетажна пристройка, свързваща 
основния корпус с физкултурния салон.

Външните ограждащи стени са тухлени зидове с топлоизолация 8 см EPS и стоманобс-u стсна 
към земя в сутсрсна.

Подът е върху земя, под на отопляем подземен стаж и еркер с топлоизолация 8 см EPS.
Покривът е три типа - скатсн покрив от дървена конструкция и керемиди, с иъчдуншо 

пространство над две стоманобетонови плочи, плосък „студен“' покрив и плосък покрив без въздушни 
пространство.

В с и ч к и  покриви са Cтоплоизолация от 8 см минерална вата.
Дограмага е стъклопакет на алуминиева и PVC  рамка
Отоплението е на природен газ.
Подгряването на вода ад Б ГВ  нужди е от соларна инсталация и на природен газ.
В  училището се обучават 733 деца и има S5 души персонал.
Работното време е 5 дни от ссдмицата or б ’°  до 173® часа.

III. ГЕОМЕТРИЯ ПА СГРАДАТА
Обща площ-външни стени 2 6'0.01)0 ш*

Обща площ външни стени - СЕВЕР 575.000 т*
Обща площ нъмшни стсни - СЕВЕРОИЗТОК 0.000 т*
Обща площ мьншни стсни • ИЗТОК 659,000 in2
Обща площ външни осни - ЮГОИЗТОК 0,0U0 т*
Обща площ външни стени - ЮГ' 5 IN. 1)00 т 1
Обша площ външни стсни - ЮГОЗАПАД 0.000 т 2
Обша плош външни стени • ЗАПАД 850.000 т-
Обща площ външни стени • СЕВЕРОЗАПАД 0.000 т ;

Обща плош-под върху земя 1 845.000 т-
Обща плош-еркери 41.000 т 2
Обща ляощ-локриви 1 S32.000 т 2
Обша площ-лограми и остьклснн елементи 1 : исЮт-

Обща площ-дограми и остьклснн елементи •С ЕВЕР 2 то  in2
Обща площ-лограми и остьклснн елементи -СЕВЕРОИЗТОК и.оиО т 2
Обща площ-лограми и остьклсни елементи -ИЗТОК 453.000 т 2
Обща площ-лограми и остъклени елементи -ЮГОИЗТОК 0.000 т*
Обша площ-Д01 рами и остьклсни елементи -Ю Г 286.000 in*
Обща площ-лофами и остьклсни елементи -ЮГОЗАПАД 0.000 т 2
Обща гиош-дограми и остьклсни елементи -ЗАПАД 241.000 т 2
Обща площ-лограми и остьклсни елементи -СЕВЕРОЗАПАД и.ооО т*
Обща площ-лограми и остьклсни елементи -ПОД U.OOO т*
Обща площ-лограми и остьклсни елементи -ТАВАН 0.000 in*

Полезна отопляема плош на сградата 6 850.130 т 2
Полезен отоачяем обем на сградата 22 060.760 т ’
Обша брутиа отопляема площ на сгралата 6 # :" .130 ill3
Обш брутен отопллем обем на сградата 2-1 ftW т д

Полезна охлажласма площ на оградяла O.UUO т 2
Полезен охлаждасм обем на сградата 0.0D0 т ’
Обша брутна охлажласма площ на сгралата 0.000 ill2
Общ брутен охлаждаем обем на сградата 0.000 т>

Полезна кондиционирана площ на страната 6 S.5*U30 т 2
Полски кондициониран обем на сградата 22 <)| 7М) П1>
Обша брутна кондиционирана площ на сгралата 6*50.130 т 2
Обш брутен кондиционирам обем на сградата 24 511.%0 т»
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IV . КЛ И М А ТИ ЧН И  ДАННИ ЗА О БЕКТА

КЛ И М А ТИ ЧН А  ЗОНА: 4 - Северна България, централна част

Насслено място: гр. Велико Търново
Надморска височина на насслсното место 208 m
Зимна изчислителна температура на външния въздух -17,0 °С
Лятна изчислителна температура на външния въздух 37,0 °С
Брой отоплителни дни (за нормативна температура за сградата 19 градуса) 180
Отоплителни ленградуси (за нормативна тсмпера|ура ja сградата 19 градуса) 2 600
Средна температура на отопляемите обеми в сградата (оюпл игслеи период) 21,0 °С
Средна температура на охлаждасмите обеми в сградата (охладителен период)
Отоплителни ленградуси (за реална средна отоплителна температура на сградата) 3 087,8

V . О ГРА Ж Д А Щ И  КО Н СТРУКЦ И И :

I. Плътни ограждащи конструкции и елементи:
Външна стена - тухла 25 см. с EPS 8 см. ll-0.350|W/mJ.K J
п Наименование слой Дебелина р C \ Ki

[mm] (kg/m*) (J/(kg.K)][\V/(m К)] (m '.KAVJ
1 Вертикална повърхност към външен въздух 0,040
2 Варо-пясъчна мазилка (сгъншиа) 20 1800 1050 0,870 0,023
3 Циментово* пясъчен ptweop 10 1800 1050 0,930 0.011
4 Плочи от полистирен (на блокове) 80 20 1260 0,037 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор 250 1400 1050 0.520 0.481
6 Варо-пясъчна мазилка (въ(решна) 20 1600 1050 0.700 0.029
7 Всргикална повърхност към вътрешен въиух 0.130

Външна стена - тухла 38 см. с EPS 8 см U-0J20(\Mn*.KJ
п Наименование слой Дебелина Р c X Ri

(mm) [kg/m3] [J/(kg.K))( W/(m K)) (nH.IC/WJ
1 Вертикална повърхност към външен въздух 0.040
2 Варо-пясъчна мазилка (външна) 20 1800 1050 0.870 0.023
3 Цимснтово-пясъчсн разтвор 10 1800 1050 0,930 0,011
4 Плочи от полистирсн (на блокове) 80 20 1260 0,037 2.286
5 Зидария от кухи и решетъчни тухли на варо-пясъчен разтвор 380 1400 1050 0.520 0,731
6 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,700 0.029
7 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0,130

11од аърху земя - стоманобетон 12 см В '=7,46 m U=0,42 (W/m’ .K)
» 11аименоиамие слой Дебелина P c X Ri

(mm) lkg/m’] [J/<kg.K))(W/(m.K))[m’.K/W]
1 Хоризонтал на повърхност към вътрешен въздух 0,170
2 Мозайка 20 1900 920 2.470 0.008
3 Цимснтово-пясъчсн разтвор 30 1800 1050 0.930 0.032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Мушама битумна хидроизолационни 5 600 1050 0,170 0.029
6 Варовик 100 2000 840 1,160 0,086
7 Пясък 100 1800 840 2,000 0,050

Под на отопляем подземен етаж - стоманобетон 12 см. В ’- 14,66 m, zr\ J  т  U-0.24 (W/m*.KJ
# Наименование слой Дебелина р е \  Ri

[mm] (kg/m*) (J/(kg.K)] |W/(m.K)] [m’.KAV)
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1 Хоризонтал на повърхност към вътрешен въздух 0.170
2 Мозайка 20 1900 920 2.470 0.008
3 Циментово-пясъчен разтвор 30 1800 1050 0,930 0.032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
5 Мушама битум на хидроизолационни 5 600 1050 0.170 0.029
6 Варовик 100 2000 840 1.160 0.086
7 Пясък 100 1800 840 2.0ГИ) 0.050

Скатсн покрив - Керемиди върху дървена конструкция • над неотопляем обем U=2,364(W/m2.K]
# Наименование слой Дебелина Р c X Ri

[mm] (kg/m’J [J/(kg.K)J [W.’(m.K)] [ms.KAV|
1 Хорюонтална повърхност към външен въздух 0.040
2 Покривни керемиди - глинени 10 1900 880 0.990 0.010
3 Битум 5 1100 1050 0.171) 029
4 Дърво • дъб и бук (надлъжно на влакната) 100 700 2090 0,410 H.244
5 Хорюонтална повърхносг към подпокривно пространство 0.100

Таванска плоча с 8 см минерална вата U-0,38IIW/m2.K|
# Наименование слой Дебелина P C /. Ki

|mm) |kg/m>) (J/(kg.K)] | W/(m.K )| fur* K W]
1 Хоризонтал на повърхност към подпокривно пространство 100
2 Дюшеци и плочи от минерална вата 80 100 840 0,03? J.I62
3 Циментово- пясъчсн разтвор 30 1800 1050 0.930 0,032
4 Стоманобетон 120 2500 960 1,630 0.074
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
6 Хоризонтални повърхност към вътрешен въздух 0.170

Плосък покрив с 8 см минерална вата U=0.39D|W m\K)
# Наименование слой Дебелина P c >. Ki

(mm) №m>) [J/(kg.K)](W7(m.kj| j K/WJ
1 Хоризонтал на повърх1ЮСт към външен въздух U.040
2 11иментово-пясъчеи разтвор 20 1800 1050 0.930 0.022
3 Битум 5 1100 1050 0.170 0.029
4 Дюшеци и плочи от минерална вата 80 100 840 0.037 2.162
5 Циментово- пясъчсн разтвор 30 1800 1050 0.930 0.032
6 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 '.(>74
7 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,700 0.029
8 Хоризонталка повърхност към иъзрешен въздух 0.170

Еркер • Стоманобетон с 8 см EPS U-0,360(NV/m\K|
* Наименование слой Дебелина P c X Ki

(mm) [kg/m’] [J (kg.K))|W.(.n K ; K'WJ
1 Хорюонтална повърхност към вътрешен въздух .170
2 Цимснтово-пясьчсн рап вир 30 1800 1050 0.930 H.032
3 Стоманобетон 120 2500 960 1,630 0.074
4 Плочи от полистирсн (на блокове) 80 20 1260 0,037 2.286
5 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0,700 0.029
6 Хоризонтал на повърхност към външен въздух 0.04(1

Стена към земя - d„- 0.878. d<= 1,89, z - 1.87 m U=0.9<x Vt m:.K)
# Наименование слой Дебелина P C X Ki

[mm] (kg/m*] IJ/(kg.K)J|W/(m.K))[in’.K/W)
1 Вертикална повърхност към вътрешен въздух 0.130
2 Варо-пясъчна мазилка (вътрешна) 20 1600 1050 0.700 0.029
3 Стоманобетон 120 2500 960 1.630 0.074
4 Ьит>м 5 1100 1050 0.170 0.029
5 Пясък 10 1800 840 2.00П 00J
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2. Остъклени ограждащи конструкции и елементи:
Фасада Обша I1 Mil C И Ю 3 площ

№ a b A U S n Л tl A n Л n Л ПО
ТИГ101И*

- m m m W/mJK - 6p. nr 6p m5 6p. m Gp. nr nr |l
]. 1,15 3,50 4.03 2,40 0.48 16 64.48 I 64.48 1
2. 2.70 2,10 5.67 2.20 0.48 6 34.02 12 68,04 4 22.68 14 79.38 170.01

1 3. 1.20 2.00 2.40 2.20 0.48 4 9.60 9.60
4. 1*15 1.15 1.32 1.70 0.48 4 5.28 5.28
5. 1,10 0,55 0.61 1,70 0.48 5 3.05 4 2.44 2 1-22 3.66
6. 0.80 1,80 1.44 1,70 0,00 1 1,44 : : 1

' 7. 1.15 0.50 0.58 1,70 0.4S 1 0,58 £
8. 2.00 2.10 4.20 2,20 0.48 76 319.20 319.20
9. 1.15 1,50 1.73 2,20 0.48 21 36.33 36,33

10. 1.15 1.50 1.73 1.70 0.48 2 3.46 3.46
II. 1,20 2.Ю 2.52 2,20 0,4 S 8 20.16 20.16
12. 1.20 21X) 2.40 2.20 0.48 8 19.20 19.20
13. 5.30 П о о 15,90 2.40 0,48 4 63.60

l ■
63.60

1 И. 2.60 2.10 5.46 2.20 0.48 7 38.22 9 49,14 X7J6
IS. 1.10 M 0 1*54 2.20 0.48 4 6,16 6.16
16. 0.60 1.10 0.66 1.70 0,48 3 1.98 1.95
17. 2,20 2.20 4.84 6,66 0.00 1 4.84 4.84
18. 1.15 2.05 2.36 2.20 0.48 22 51.87 51.87
19, 1.15 1.40 1,61 2.20 0.4 S 20 32.20 1 21)
20. 1.15 0.50 0.58 1.70 0.48 2 1J6 и
21. 1,10 3.50 3,85 2.40 0.48 12 46.20 •ПОО
22. 6.35 3.10 19,69 2.40 0,48 1 19.69 19,69
23. 0.80 1.20 0,96 2,20 0.48 23 22.08 22.08
24. 2.30 2.10 4,83 2.20 0,48 16 77.28 77.28
25. 0.85 1.10 0.94 2,20 0.48 II 10J41 10.34
26. 5,70 3.20 18.24 1.70 0.00 1 18,24 1 1S.24 ?«.4S
27. 2.70 1.40 3.78 2.20 0.4 S 5 18.90 1 3.78 :.v-s
28. 1,10 1.40 1.54 2.20 0.48 14 21.56 21.56
29. 1,80 2.80 5.04 1.70 0.00 1 5.04 5.04

01>Щ0: 220.93 4 3.41 285,90 240.84 1201,08 |

3. Обобщени хараюсристики ограждащи конструкции и елементи:

Тип Фасали
X* - C И I Ю 3

1.
A, 1112 452.69 507,90 388,70 707.8.4

U. W/m:K ' 0.35 0,35 0,35 f)..- ‘

2. A, m: 70,00 98.76 59.82 2»..v
U. W/m'K" 0 J2 0 J2 0.32 0J2

3.
A. in- 52.07 52,53 100.02 121,52

U. W/nrtK* 0.9 0.9 0,9 0.9

„В А Л Д Л  -  05”  ЕО О Д  гр. в . Търново. тел . -359 887 396 264. e-mail: vakla v
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V I. Референти с т о й н о с т и  на коефициентите на топлопреминаване:

L  Рсфсрснтни стойности на L  за плътни ограждаши конструкции и елементи:
Видове офаждаши конструкции и елементи:

3
4
5

6
7

Външни стени, граничещи с външен въздух
Стени на отопляемо пространство, граничеши с неотопляемо пространство, 
когато разликата между срсднообсмната температура на отопляемото и 
неотопляемото пространство е равна или по-голяма ог 5°С 
Външни стени на отопляем подземен стаж. фаничещи със к:мяп1 
Полова плоча над исотопляем подземен стаж
Под ма отопляемо пространс1во, директно фаиичещ сьс земята в сфода без 
подземен етаж
Под на отопляем подземен стаж, граничещ със земята
Под на отопляемо пространство, граничещо с външен въздух, под над проходи 
или на други открити просфанства. еркери

8 Стена, таван или под. граничеши с външен възду х или сьс земя. при вфадено 
площно отопление

9 Плосък покрив бе* въздушен слой или с въздушен слой с дебелина по-малка от 
30 см ; таван на наклонен иди скатен покрив с отопляемо подпокривно 
пространство, предназначено за обитаване

10Таванска плоча иа неотопляем плосък покрив с въздушен слой с дебелина над 
30 см.; таванска плоча на нсоюиляем вентилиран или нсвентилиран 
наклонен скатен покрив с или без вертикални офаждаши елементи в 
подпокривното пространство

11 Външна врата, плът на. фаничещ* с външен въздух
12 Врата, плътна. граничеща с неотопляемо пространство

За сгради със 
срелнообсмна 

вътрешна 
темперспура над 

15°С 
0.28 
0.50

0.60
0.50
0.40

0.45
0.25

040

0.25

0.30

2.20
3.50

За С1ТХ1ЛИ със 
срс j  Осмма 

in. (чгцша 
теч гкгра тура 

под 15°С 
0.35 
0.63

0.NJ

0.56
0.32

0.50

0 32

0.3S

»..vS

2. Рсфсрснтни стойности на U за прозрачни ограждащи конструкции (прозорци и врати):

# Видове офаждаши конструкции и елементи: U.W W K
1 Външни прозории. остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризонтал на I

ос на въртене, с рамка от сксфудирам поливинилхлорид (PVC) с фи или повече кухи 
камери: покривни прозории за всеки тип отваряемост с рамка от PVC

2 Външни прозорци, остъклени врати и витрини с крила на вертикална и хоризошална 1.60
ос на въртене, с рамка от дърво

3 Покривни прозорци за всеки тип отваряемост с рамка от дърво 1.80
4 Външни прозории. остъклени врати и вифини с крила иа вср!икална и хориюнталиа I 70

ос на въртене, с рамка от алуминий с прекъснат топлинен мост
5 Окачени фасади
6 Окачени фасади с повишени изисквания I .VII

„В А Л Д А  — 05”  ЕО О Д  гр. В. Търполо. тел : .̂*59 SS7 396 264. е-тм/ vaMa_vtfrrdbv.hu.



V III. Изчисляваме на общ годишен разход на енергия ia сградата

1. Потребна енергия за отопляване:

*'•“* »«• Шяшпт |С*сг— м« I Г тшт I Чмща тпштт п  МШ п *  П вС м м —  Г "5 ^ г - « |

I 1. O c fn —ма M0 iw u m
------------- --------------

U*cf«w 1:2 A»rfK 14;  > c.»r » * 01 ftvriK • 2bf 0.*2 •
U  r ^ u t 1.40 WfrfK a t  » 221 * • ® 1 *V»rrtC 1 1 » Г ~  22C •
U- >о*с«а 02€ o n  » 111 * • 9 1 №WK s 1* f « : .  .
U-IKA C4C \Vmtt ° ®  J j 0.» . • 0 1 W B 4 s 1*2 121 *
41Г c o - a « v « '« 124 - • 14
O '* *  rwz^x 'COXUO* 1Tj$ % * 4
»o*o чз «••>:'cn?4* tfft • 1 4  - tM 4CM o S o j j 4M± • a t  ti» r  M « ,и
nicer»»* m "C 21 0-* • 1 -c - 2Л 2 i e 3 f
T|M1 € 'C M O M I 115 *c i l i  -7 •1  X • 7 M , > 3

Г*——-  _______
&4*T <ЙТОПГ'l
0(М 1Я 1>«М  M K M irtl

йол 4__________  тцт̂ д
С у % а  I U A M 4  29.4 H 4  »  •

и« c*ar*m? t i l l  4 
» je  % 
W l 4

ten
M l  1

t i l l  •—[
и  I  j j f

*TIM  W tW W U f 1 i i » T - 3 I - S 3 ----------
I  n.*6M И 1 ч Г « ♦ i f t ~  «0  ̂
с у м а » « n n ItA иЯ

1КПД •* ГСЛ/СС*%Л» ВЛ  H 1 « м - ? s » ± U  1 j j | ”
Сука 1 4 U 4 U « J i

-
I
I «V

1.1. Обща топлинки мощност за отопляване, определена като брутна енергия:
0  it ”  298 215 kWh (Изчислителна стойност)
0 ’ н "  205 500 kWh (Референтна стойност)

1.2. Обща топлинка мощност за отопляване, определена като т>рвична енергия: 
Ом о= 328 064 kWh (Изчислителна стойност)
Онр“  226 050 kWh (Референтна стойност)

2. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за охлаждане на сградата 

За сградата не се предвижда охлаждане!

3. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за гореща вода
3.1. Брутна енергия за гореща вода:

0. = 34 764 kWh
Q’vш 71 925 kWh

3.2. Пьрвнчна енергия за гореща вода:
Qvj = 38 240 kWh
QVp * 79 I I 8 kWh

4. Изчисляване на общ годишен разход на enepi ия за вентилация - НЯМА!
4.1. Брутна енергия за вентилация на сградата:

Qv = 0 kWh
4.2. Първична енергия за вентилация на сградата:

Qv.p = 0 kWh

„ВАЛДА -  05”  ЕООД гр в. Гъриом.тел: -SS9 #}7 Ш  26i  .e-mall: y o b l a j I . I j g



5.1. Брутна енергия за осветление на сградата:
Ql = 10 764 kWh

5.2.1 Рьрвична енергия за осветление на сградата:
Ql* - 32 292 kWh

5.3. Брутна енергия за уреди r сградата:
QA = 65 124 kWh

5.4. Първична енергия за уреди з сградата:
QAl)- 195 372 kWh

5. Изчисляване на общ годишен разход на енергия за осветление и уреди:

6. Общ годишен разход на енергия за сградата:

в с д м г Т ж п я д Е С и ; с « и |  М Е о 4 М М «е < д е «г |  Е Г ф 1м |  Г с о < и « [ а г е ь к н п в ] Т а м м ш и у у Г и  |

Г#гас«*»« я Кчм ?mj * • Ггк*<*« t T
СЧ^ИХШ

П ф « М С (Ц > l . M H C v c r o e iM e С м *  E C U

Ю Ш п1 k\M*nf И М * ftVWn* ГММП*

l . O r c a r » « t 3 0  C 43 3 5* 3*13 4 ) 5 W O  216 4Д1 7 M 2 1 5

i  м и я ! 0 0 4 0 0 0 0 0 0.1 1
з б г е 1 0 S *1 U 7 U « 1 34?64 11 34 70*

A fb % O i fcMT O  X 4 M u 14 17414 I J 1 * 4 »4 14 13 404

5  C K W 't* * i 1.« 14 10TS4 14 1>Г54 1 4 11 714

t s 1 5 O S 124 •Jj « 1 2 4 4 5 41 134

tXViall (O I U U H D H i) 6 3 4 о ю 4 * 1 * 1 0 1 5 421 # 1 •1.5 421 351

СЛ»Я •"Ci"rm*g ГГОД 04И>

6.1. Брутна потребна енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. осветление и уреди *а 
сградата:

0 *  421 361 kWh (изчислителна стойност)
0* “  365 790 kWh (референтна стойност)

6.2. Първична енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. осветление и уреди за 
сградата:

Ор - 631 423 kWh (изчислителна стойност)
Ор = 570 263 kWh (референтна стойност)

6.3. Нетна енергия за отопляване и охлаждане:
Q ■ 386 340 kWh (изчислителна стойност)
Q' = 315 785 kWh (референтна стойност)

IX. Технически показатели за разход на енергия:
1. Специфичен разход на енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода, осветление и 
уреди за един квадратен метър от обшата кондиционирана площ на сградата, определен като потребна 
енергия:

Q^Af-61,5 kWh/m* (изчислителна стойност)
QVAf = 53,4 kWh/m2 (референтна стойност)

2. Специфичен разход иа енергия за отопляване, охлаждане, вентилация, гореща вода. осветление и 
уреди за един квадратен метър от общата кондиционирана площ на сградата определен като първична 
енергия:

Ot/Af = 92.16 kWh/m2 (изчислителна стойност)
Q'pMf= 83,25 kWh/m2 (референтна стойност)

3. Специфичен разход на енергия за отопляване и охлаждане, определен като нетна енергия
Q/Af- 56,4 kWh/m2 (изчислителна стойност)
QVAf ■ 46,1 kWh/m2 (референгна стойност)

нВА Л Д А  - 0 5 " ЕО О Д  гр. В. Търново, тел ' +3S9 887 396264. ечшг/i vakla vtrftibv.hi;



X. Оценка на енергийната ефективност на сградата
Съгласно Приложение 10 към чл.6. алЗ от Наредба №7/200*1 г. за енергийна ефективност ;оди. 

за клас „В " за сгради за образование и наука - училища:

EPmin-51 kWh/ш1 < ЕР=92.16 kWh/m1 < EPmax-100 kWh/т2

СГРАДАТА ИМА ЕН ЕР ГИ ЕН  КЛ А С  "В " И  СЛЕД О ВАТЕЛНО  О ТГО ВА РЯ  НА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА
ЕН ЕРГИ Й Н А  ЕФ ЕКТИ ВН О С Т

XI. Екологичен сквивале»гг на причинени емисии въглероден диоксид: ЕсР = 291,143 I

AISN •

.
IU.-I- Г •mbTj'*

Д £ К  УЛ0СТ0В£Р€НИС 
«>0D241 /20 1C 2010 r.

$ d tio 9 ~
/i«*i * С И Й Д  '

"£ }';>ОЬ4н Щ

ЗД^яЗКОЬ ииКОЛОс
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СЪГЛАСУВАЛИ:

1. Част„ j>/\ ■
2. Част J^ c rp y ^ u t^ .
3. Част и £ л
4. Част „ С В  К.
5. Част „  f? S 5  ь / 25
6. Част „  r  j  ■ 0

Възложител:

ь  т б с
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