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ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

към инвестиционен проект част архитектурна за строеж:

Реконструкция и модернизация на обект - ЦДГ "Ален  
мак", гр. Велико Търново

I. ОБЩА ЧАСТ:
Настоящият проект е изготвен на по техническо задание, оглед на място и 

заснемане на целодневна детска градина „Ален мак”, гр. Велико Търново
Целта е установяване на обема и вида на строително-ремонтните работи 

за изпълнение на мерките за енергийна ефективност, икономия на енергия и 
топлосъхранение, заложени в енергийния одит, както и неотложни строително- 
ремонтни работи за възстановяване експлоатационната годност на сградите на 
детското заведение чрез частична замяна на строителни елементи, покрития, 
съоръжения и инсталации със съвременни строителни системи, 
удовлетворяващи изискванията за носимоспособност, безопасност при пожар, 
хигиена, опазване на здравето и живота на хората, безопасна експлоатация, 
защита от шум и опазване на околната среда.

Детската градина е разположена свободно в благоустроен и богато 
озеленен двор, достъпен от вътрешноквартални улици „Стефан Мокрев" от 
север и „Филип Симидов” от ю г Граничи с жилищни имоти от запад и изток от 
имота.

Сградата се състои от 4 конструктивно независими корпуса, функционално 
свързани помежду си -  северен и южен двуетажни корпуси с по 4бр. градински 
групи, западен корпус с басейн в сутерена и яслена група в надземния етаж и 
топла връзка - централно разположена, с един надземен етаж и сутерен, които 
корпуси са разположени около вътрешен двор.

Сградите са масивни. Конструкцията е сглобяема стоманобетонна, 
изпълнена по системата ЕПЖС, Конструктивната система е стенна: 
едроразмерни стоманобетонни стенни панели, междуетажни конструкции от 
стоманобетонни подови панели.

Покривите са двойни, плоски, от стоманобетонни панели с хидроизолация, 
странични бордове и вътрешно отводняване.

Северния и южния корпуси са с по 2 етажа с по две детски групи и сутерен с 
обслужващи и спомагателни помещения.

Западния корпус е с яслена трупа и басейн на сутеренно ниво.
Централния корпус представлява „топла връзка“ между северния и южния 

корпус и в него са разположени канцеларии на първи етаж и обслужващи 
помещения на сутеренно ниво.
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II. ФУНКЦИОНАЛНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ:
На сутеренно ниво са разположени:
КУХНЕНСКИ СЕКТОР, състоящ се от: топла кухня, разливни, коридори, 

предверия, пекарна, омещение за отпадъци, подготвителни, складове, битово, 
състоящо се от коридор, тоалетна, баня и съблекалня

ПЕРАЛНО-ГЛАДАЧЕН СЕКТОР, състоящ се от коридори, перално, сушилно, 
гладачно, складове и санитарен възел

БАСЕЙН, състоящ се от стълбище, саниторни помещения, съблекавня, 
склад, техническо помещение и закрит басейн

БОМБОУБЕЖИЩЕ, състоящо се от предверия, санитарни помещения, 
бомбоубежище, складове и техническо помещение 

САНИТАРНИ ПОМЕЩЕНИЯ с външен достъп 
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН
БИТОВ СЕКТОР, състоящ се от складове почистващи препарати и 

инвентар, санитарни помещения, стая за персонала
КОТЕЛНО състоящо се от стая за огняра, коридор, предверие, тоалетна 

склад.работилница, склад инструменти и резервни части, котелно
ТЕХНИЧЕСКИ СЕКТОР, състоящ се от помещение за ел. табло стълбище, 

предверие, бойлерно.
На първи и втори етажи южен и северен корпуси са разположени общо 8 

градински групи, всяка с предверие с гардеробчета за събличане на връхните 
дрехи, коридор, разливна, умивалня, тоалетна, дневна, спалня, тераса и 
стълбище.

В западния корпус със самостоятелен вход от север е организирана яслена 
група със стълбище, фоайе, предверие с гардеробчета, тоалетна, разливна, 
дневна и 2 спални,

В южната централна зона на двата етажа на северния и южния корпуси са 
разположени административно-битови помещения -  фоайе, домакин, директор 
канцеларии, складове, санитарни помещения, помещения за персонала,

В етажната част на топлата връзка са разположени коридор, канцелария и 
здравен кабинет със санитални помещения.

Достъпът се осъществува чрез северна, южна и западна стълбищни клетки 
и две две външни еднораменни стълби към топлата връзка.

Вътрешния двор разполага с открита Г-образна тераса и е достъпно чрез 
две външни еднораменни стълби към топлата връзка

В южната част на двора са обособени 7 площадки, в източната част е 
обособена една площадка за игра и бетонни алеи, които са с маркировка и знаци 
да обучение на децата по организация на движението.

За зареждане на кухненския сектор е изградена алея с достъп от юг. 
Централния вход е от север чрез стълбища и площадки, има вход и от изток 

с еднокрила и двукрила метални врати и с възможност за достъп на автомобили 
от прилежащата вътрешноквартална улица.
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III. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО НА СГРАДИТЕ, ПРИЛЕЖАЩОТО 
ПРОСТРАНСТВО, ДОВЪРШИТЕЛНИТЕ И ИЗОЛАЦИОННИТЕ РАБОТИ

При огледа на място се установи, че прозоречната дограма и външните 
врати в по-голямата си част са подменени с PVC.

През лятото на 2015г. е извършен основен ремонт на тоалетните и 
умивалните към детските и яслената групи.

През същата година са монтирани дворни съоръжения за игра върху 
ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи в цвят червен и зелен.

Външните стени и покривът не са топлоизолирани, което е предпоставка за 
значителни топлинини загуби.

Вътрешната дограма е дървена или метална - в лошо техническо 
състояние.

Вътрешните покритията по подове, стени и тавани в по-голямата си част са 
в амортизирани.

Отоплителната система е остаряла, амортизирана и неефективна,
На покривната хидроизолация и отводнителната система от покривите не е 

извършван основен ремонт в близките 15 години, поради което се наблюдават 
течове по стените на помещенията на втория етаж и атмосферни води 
проникват в основите на сградата и овлажняват външните стени на 
помещенията сутеренно ниво.

Отоплителната система е остаряла, амортизирана и неефективна.
Водопроводната инсталация дефектира често. Не е изпълнена система за 

битово горещо водоснабдяване.
Обслужващите и кухненските помещения са с остаряло оборудване, 

инсталации и покрития, които се нуждаят от основно обновяване,
Като цяло вътрешното обзавеждане и оборудване е остаряло и има нужда 

отосновното му обновяване.
Вътрешният двор не се ползва по предназначение и има проблеми при 

оводняването му.
Прилежащата на сградата настилка от бетонни тротоарни плочки е с 

пропадания и пукнатини, което е предпоставка за задържане на 
атмосферните води и тяхното просмукване в северните помещения на 
полуподземно ниво, в които се наблюдават последиците от влагата - 
изронена мазилка, подкожушена мазилка и мухъл.

Дворните настилки са в лошо състояние и се нуждаят от подмяна,
Липсват достатъчно спортни площи на открито и закрито.
Дворната площадка за игра на яслената група е отдалечена от 

помещенията и не е достатъчно ясно обособена.
Старите уреди за игра са метални, в лошо техническо състояние. Новите 

уреди за игра са недостатъчно разнообразни и не удовлетворяват изискването 
за минимален процент достъпност за деца с физически увреждания.

Не са обособени на удобно място площи за игра за яслената група.
Теренът е ограден с ограда с масивна долна част с височина 50-1 ООсм от 

видим бетон, нагоре - метални пана.
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Оградите са в сравнително добро състояние.

IV. ИЗВОДИ И ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО С ДЕЙСТВАЩАТА 
НОРМАТИВНА УРЕДБА, ОБЕМНО-ПЛАНИРОВЪЧНИ И ФУНКЦИОНАЛНИ 
ПОКАЗАТЕЛИ

Съпоставени са действителните параметри и показатели на детското 
заведение по отношение на следните нормативни документи:

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските 
градини

Нормите за проектиране на детски и учебно-възпитателни заведения 
Наредба № 26 от 18 ноември 2008 г, за устройството и дейността на 

детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях, издадена от 
министерството на здравеопазването, обн, дв. бр.ЮЗ от 2 декември 2008г., изм. 
дв. бр.24 от 31 март 2009г., изм. дв. бр.36 от 10 май 2011 г.

Наредба № 1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и 
безопасността на площадките за игра

Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. за здравните изисквания към детските 
градини

Наредба № 2 от 29 юни 2004 г. за планиране и проектиране на 
комуникационно-транспортните системи на урбанизираните територии

Закон за опазване на околната среда и правилника за неговото приложение 
Закон за устройство на територията
Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове 

територии и устройствени зони
Наредба № 1з-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително-технически 

правила и Норми за осигуряване на безопасност при пожар
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на 

строежите в съответствие с изискванията за достьпна среда за населението, 
включително за хората с увреждания

Наредба № 1з-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите

Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради 
Функционално детското заведение е организирано за целодневно 

обитаване на 8 групи от по 25-30 деца и една яслена група с 14-16 деца.
Обслужващия персонал е от 43 души -  19 учители (в т.ч. психолог и и 

музекален педагог), 14бр. помощник-възпитатели, 1 бр. помощник готвач, 1бр. 
готвач, 1 бр. перач, 1бр. огняр, 1бр. охрана, 2бр. медицински специалисти в 
кабинет, Збр. медицински сестри яслена група

ТЕХНИЧЕСКИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
Площ УПИ VI, кв. 354: 
Застроена площ:
Разгъната застроена площ:

6338,00 т 2 
1 234,51 т 2 
3495,59 т 2
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Озеленена площ 
КАПАЦИТЕТ:
8 градински групи с по 25 деца 
1 яслена група с 14-16 деца 
УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
Плътност на застрояване: 
Интензивност на застрояване: 
Озеленена площ:

2535,22 т 2

19,48%
0,55
40,00%

По чл. 40 от Наредба № 7 за правила и нормативи за отделните видове 
територии и устройствени зони необходимата площ за терен, предназначен за 
детско заведение се определя със следните нормативи:

За яслените групи -  по 25 кв.м, / дете (по изключение във вече усвоените 
жилищни теритерии по 20 кв.м. / дете)

За градинските групи -  по 35 кв.м. / дете (по изключение във вече усвоените
жилищни теритерии по 25 кв.м. / дете)

Или най-малко 16 х 20 м2 + 20 х 25 м2 = 5320 м2, тъй като територията е
усвоена жилищна.

Имотът на детското заведение е с площ 6338 м2, т.е. налични са средно по 
29,34 кв.м, на дете,

Детското заведение не е достъпно за хора с физически увреждания.
Не са изпълнени изискванията на Наредба № !з -1971 за Строително- 

технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар от 
29.10.2009г.

Ограждащите конструкции, отоплителната и електрическата инсталации не 
осигуряват нормативните коефициенти и стойности за енергийна ефективност.

V. ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

С настоящият проект се предвижда обновяване на обзавеждането, 
сградните системи и инсталации, покритията по под, стени и тавани, мерки за 
ликвидиране причините за течове от покрива и капилярната врага от проникване 
на атмосфурни води на сутеренно ниво, основен ремонт и благоустрояване на 
дворното пространство, създаване на достъпна среда за хора с уврежвания, 
осигуряване противопожарните изисквания за такъв вид заведения, основен 
ремонт на сградните инсталации и съответните топлоизолационни мероприятия 
по стени и покриви за постигане показателите за топлосъхранение на енергия, 
предвидени в енергийното обследване за обекта.

Проектът предвижда изпълнението на следните ремонтни работи:
1. Мярка за енергопестяване В1: топлоизолация стени.
Направа на топлоизолация по фасадни повърности от EPS-F с дебелина 10 

см и A =0,04W/mK, закрепен с дюбели, мрежа, лепило и външна армирана 
минерална мазилка, в т.ч, обръщане около външни врати и прозоречни отвори с 
2 см XPS, стьклофибърна мрежа, шпакловка и фасадна бяла боя;
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Направа на топлоизолация по цокли от 10 см фибран (XPS), стъклофибърна 
мрежа, минерална мазилка, като към тротоара топлоизолацията да се защити от 
атмосферни води с 1 ред плочки гранитогрес,

При изпълнение на топлоизолацията следва да се осигурят през max 1000 
кв.м. ивици с минимална ширина 0,5м от негорим топлоизолационен материал 
(минерална вата) при условията на чл. 14, ап.13 от Наредба 1з-1971 за 
строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при 
пожар.

2. Мярка за енергоспестяване В2: топлоизолация таванска плоча - 
предвижда се изграждане на окачен таван и полагане на топлинна изолация от 
минерална вата с дебелина Юсм и A=0,04W/mK на тавана на последния етаж 
сградата.

3, Основен ремонтна покриви:
Почистване покривна повърхност от замърсявания, отлагания, насипи и 

неравности, като местата с изпъкнала повърхност се изрязват до общо 
подравняване на повърхността

Доставка и монтаж на пароизолация от перфорирана битумна мембрана с 
вложка от алуминиево фолио с отдушници за извеждане на водните пари, като 
същата се монтира незалепена към основата, позволяваща залепване на първи 
пласт хидроизолация само през отворите на пародренажа

Доставка и монтаж по ъглите на холкери от топлоизолационен материал 
(пресована каменна вата) с триъгьлно сечение min 5/5см, за плавно прегъване 
на мембраната и за да може хидроизолацията в ъглите да поеме 
деформационните температурни напрежения в двете перпендикулярни посоки 
по хоризонтала и вертикала

Почистване на местата на пукнатините, оформяне и попълване с битумно- 
каучукова смес до идеално равна повърхност

Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от 
мазана/пръскана битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 
мм висококачествен модифициран битумен слой

Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна 
каучукова мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици 
от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично 
стопяване, като мембраната се полага свободно в областта на холкера, за да се 
осигури аванс при топлинни разширения или при поява на движение във 
връзката стена-плоча

Доставка и монтаж по ЗОсм във всяка плоскост на допълнителни пластове 
хидроизолация за оформяне на ъгли при бордове, стени, около комини и 
отдушници

Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от 
полимерно модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шисти 
откъм лицевата страна и полиетиленово фолио от обратната страна, с крайни 
ивици от термотопяем полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично
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стопяване, с широк диапазон на пластичност (до 190°С) и висока еластичност 
при ниски температури

Доставка и монтаж по бородовете на пола от поцинкована ламарина, 
прикрепена със самонарезни винтове и дюбели за елементите на покривната 
конструкция

Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения олуци с диаметър 
ф125мм от поцинкована ламарина

Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения водосточни тръби 
с диаметър фЮОмм от поцинкована ламарина

Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения задолучни поли от 
поцинкована ламарина

Доставка и монтаж на воронки по плоски покриви с вътрешно отводняване

4. Вътрешни ремонти

Направа на нови покрития по подове, стени и тавани съобразно вида на 
помещенията, като се има предвид настилките в мокрите помещения да са с 
наклон 0,5% към сифоните, като се монтират PVC первази при настилки от 
ламиниран паркет / винилови настилки и первази 70мм от теракот при нови 
настилки от теракот.

Обличане с водоустойчив гипсокартон с ревизионни капаци на всички открити 
инсталационни клонове,

Подмяна на вътрешна дървена и метална дограма, в т.ч. изкърпване около 
отвори с гипсокартон, ръбохранители с мрежа -  по спецификация на дограмата 
и мерки от място, При монтажа на вратите да се съблюдава посоката на 
отварянато им да $ по поока на евакуацията,

Монтаж на брави „Анти-паник“ на външните входни врати за повече от 100 
души.

Обособяване на защитени зони към детските и яслената групи,
Вътрешно преустройство на детската група на първи етаж южен корпус, 

разположена над котелното, с цел недопускане помещения за деца над 
котелното.

Приспособяване на бомбоубежището за ползване като физкултурен салон от 
групите, разположени в северния корпус.

Осигуряване на достъпна среда чрез:
- доставка и монтаж на устройства за изкачване на инвалидни колички по 

стълби;
- адаптиране на санитарни възли за ползване от деца в инвалидни колички, 

като при оборудването на WC за хора със затруднена подвижност=

5. Обзавеждане
Предвижда се обновяване на обзавежданията на някои детски групи -  

гардеробчета и п$йки към приемното помещение, нови двуетажни легла към 
спалните помещения.
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Сверното спално помещение в група „Мики маус“ променя 
предназначението си в склад. Това се налага от необходимостта площта на 
групата да се редуцира така, че котелното да не попада под пътища за 
евакуация или яслени групи. Летлата в южното спално помещение на тази група 
са двуетажни, като необходимата бройка се допълва от падащи легла в 
пространството назанималнята.

Кухненския сектор на полуподземно ниво и разливните към трупите са 
значително амортизирани и се предвижда обзавеждане със съвременно 
енергоикономично и ефективно кухненско оборудване.

6. Екстериор
Направа на амфитеатрална седалкова зона и сцена във вътрешния двор.
Направа на площадка за игра на открито към яслената група, в т.ч. пасарелка 

за изравняване на нивата на помещенията с площадката.
По детските площадки се предвижда направа на ударопоглъщащи и твърди 

настилки и монтаж на нови комбинирани съоръжения за игра върху 
ударопоглъщаща настилка за всяка от групите при условията на НАРЕДБА № 1 
от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на 
площадките за игра, като за всяка от групите да се осигурят уреди за основните 
видове игри и занимания -  люлеене, пързаляне, въртене, клатушкане, катерене, 
пазене на равновесие.

Новите съоръжения за игра следва да са сертифицирани.
Основите на съоръженията за игра ще се монтират в съответствие с 

техническите спецификации и указания на фирмата -  производител така, че 
съоръжението да е стабилно при поемане на определените натоварвания.

Всяка площадка има озеленена част, зона с твърда настилка -  за гимнастика 
и около съоръженията за игра -  ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи.

Посредством нова растителност от разрешени растителни видове се 
диференцират зоните за отделните групи, площадките за игра, за гимнастика и 
за групови занимания на открито.

Подмяна на пешеходните настилки.
Обособяване на площадка за обучение по организация на движението и 

площадка за масови мероприятия в източната част на двора с бетонна настилка 
и прилежаща тротоарна настилка.

Преасфалтиране на обслужваща алея в югозападната част на имота,
Обособяване на зона за отдих и обучение на открито и опитно поле в 

югоизточната част на двора.
Ремонт на ограда и метални прозирни входни дворни врати.

VI. ПО СПАЗВАНЕ НА ДЕЙСТВАЩАТА НОРМАТИВНА УРЕДБА:
Избора на конструктивно решение, проектните технически параметри и 

предложените материали са в съответствие действащата нормативна уредба по 
устройство на територията, санитарно-хигиенните и противопожарни изисквания,
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Проектът не предвижда изменение и премахване на конструкттивни 
елементи на съществуващите сгради.

Част Архитектурна е представена с чертежи по реда на чл.29, ап.1 от 
Наредба №4 от 21 май 2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните 
проекти.

Всички количества, спецификации и видове строително-ремонтни работи са 
дадени в графичната част на проекта и количествената сметка.

При извършване на СМР да се спазват техническите спецификации на 
производителите на съответните материали и мерките по охрана на труда.

ИЗГОТВИЛ:
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ЛЕГЕНДА:
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Площ УПИ VI, кв. 354: £338,00 m:
Застроена площ: 1 234,51 nr
Разгъната застроена площ: 3495,59 пт
Озеленена площ  2535,22 пт
КАПАЦИТЕТ'
8 градински групи с по 25 деца 
1 яслена грул а с 14-16 деца 
УСТРОЙСТВЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ: 
Плътност на застрояване: 19,48%
Интензивност на застрояване: 0,55
Озеленена площ: 40,00%
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СУТЕРЕН -ТАБЛИЦА ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА:
Всички отфити инсталационни клонове да се облекат с водоустойчив гипсокартон с ревиз**онни капаци 
Настилките в мокрите помещения да са с наклон 0.5% към сифоните.
Да се изпълнят первази от PVC/теракот 70мм
латекс* ■ остъргвана на блзжна/постнз боя, изкъртеане на уазита  шпакловане и гюядисаане с латекс 
силиката мазилка върху топлоизолационен пакет

ПОМЕЩЕНИЕ светла плоь 
помещение

ц светла 
височин,

периметър 
з помещение П°Д СТЕНИ ТАВАН !

1 стълбище 34,19 т 2 2,60 u Р: 2 738 сп■j мозайка гостна боя
патнкп'

постна боя
Ют9кс*

2 баня 7,95 m2 2,60 м Р: 1150 сгт мозайка 1бм фаянс, постна боя
\ tiM фаянс латекг*

постна боя
.';ГРг' '

ш ал
3 баня-WC 8,57 т 2 2,60 м Р: 1 858 сп мозайка 1,6м фаянс, постна боя

1 :;.цфаяк M’f-»::*
постна боя
паич.,-"

4 склад 11,66 m2 2,60 м Р: 1 366 сгт мозайка постна боя постна боя

5 техническо помещение 11,56 m2 2,60 м R 2 088 сгт мозайка гостна боя поста боя

I 6 басейн 68,06 т 2 2,60 м Р: 3 820 сп1 мозайка 1,6м фаянс, постна боя
W"m ЗЙЯИ! i l l *

постна боя

7 склад 5,56 т 2 2,60 м Р: 1 144 сп<1 мозайка постна боя
лат^.*

постна боя
naie»;:"

8 яйца 2,00 m2 2,60 м Р: 572 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 »’iv $«*■■<:

постна боя
гетенс"

9 склад 4,73 m2 2,60 м R 932 cm мозайка постнабоя постна боя
lUtPKC"

10 гредв. 3,33 m2 2,60 м Р 830 cm мозайка гостна боя
па^кс*

постна боя
пзте(с‘

11 склад 3,69 т 2 2,60 м Р 786 cm мозайка поел на бон
ПЗ1 Hf.r"

постна боя

12 сол , зеленчуци 12,97 т 2 2,60 м R 1 684 сп мозайка 1,6м фаянс, постна боя
! ЬМ :ГЗЯш. Пйтеяг'

постна боя 
щгеи;'

13 топла кухня 33,01 т 2 2,60 м R 2 718 сгт мозайка 1.6м фаянс, постна боя
' - V ф&п . . J " *

постна б™
rinfn;"

14 коридор 11,30 m2 2,60 м Р: 2 022 cm мозайка гостна боя
ЖТР*£*

постна боя
патекс'

15 коридор 6,81 т 2 2,60 м Р: 1 308 cm мозайка гостна боя
патвкг*

постна бея
паТЕи:'

16 склад 11,69 т 2 2,60 м P: 1368 cm мозайка постна боя
латекс*

постна боя

17 склад 6,07 т 2 2,60 м P: 1 044 cm мозайка постна боя постна боя
патещ;'

18 подготвителна 5.73 т 2
2,60 м P: 1 024 cm мозайка 1 ,Ьм фаянс, постна боя

1 .См фаяи( гшт*=*г'
постна боя
Г01Сн£*

19 подготвителна 11,80 m2 2,60 м P: 1 374 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 fiw фаян. патете’

постна боя
itt’tn'l"

20 подготвителна 11,80 т 2 2,60 м R 1 374 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 фзяг- г г

постна боя
гетм '

21 пекарна 17,11 т 2 2,60 м P: 1 678 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя постна боя
rmi^r"

22 гредверие 7,73 m2 2,60 м R 1  190 cm мозайка постна боя
патекс*

постна боя

23 рвзпивно кухня J 9,24 т 2 2,60 и R 1 252 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 Им фнян1 .1 irjT'jKL.1

постна боя
пате'';'

24 склад 3,04 т 2 2,60 м P: 713 cm мозайка гостна боя постна боя

25 гредверие 12,07 т 2 2,60 м P: 1 677 cm мозайка постна боя
nan»*;:*

постна боя
.1 ■ ■ '

26 стълбище 15,71 т 2 2,60 м P: 1622 cm мозайка постна боя
латекс'

постнабоя
паге*с"

юг
27 WC 0,94 т 2 2,60 м P; 426 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя постна боя

28 персонал 7,01 т 2 2,60 м P: 1 088 cm мозайка гостна боя
1 патуки'

постна боя 
пакт-.-'

29 баня 1,92 m2 2,60 м P: 554 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 фаянс г.зтекг."

постна боя
гштег:.*

30 коридор 5,47 т 2 2,60 м P: 1 198 cm мозайка постна боя
дат«с4

постна боя
летене“

31 коридор 11.87 т 2
2,60 м P: 1 772 cm мозайка постна боя

юагекс*
постна боя
патекс'

32 физкултурен салон 52,04 т г 2,60 м P: 3 614 cm линолеум
иимилмз настцпо

постна боя
сипииоюва few*

тостнаЪоя
|-Я5»С*

33 огняр 11,30 т 2 2,60 м R  1 678 cm циментова замажа циментова замазка
цлментзва зомалз

постна боя
лятекс*

34 WC 2,68 m2 2,60 м R 656 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
1 6м фани- rare*-:

постна боя
патйк*

1 35 котелно 34,32 m2 3,50 м P: 2 872 cm ^ментова замазка постна боя
латсад*

постна боя
паюк.*

36 склад 6,44 m2 2,60 м R 1058 cm циментова замазка постна боя постна боя

37 WC с външен достъп 9,46 m2 2,60 м P: 1248 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя постна боя

38 гредв. 2,19 m2 2,60 м P: 600 cm мозайка постна боя
патете*

постна боя
iwseic *

39 склад 8,66 m2 2,60 м P: 1304 cm мозайка постна боя постна боя

40 склад 10,15 m2 2,60 м P: 1 276 cm мозайка постна боя постна боя

g 41 склад 10,76 m2 2,60 м P: 1 424 cm мозайка постна боя постна боя
reV 42 склад 16.92 m2 2,60 м P: 1672 cm мозайка постна боя постна боя

43 коридор 24,85 m2 2,60 м P. 2 900 cm мозайка гостна боя
лаи.г».1*

поста боя
.й в*с"

1 I
44 перално 16,92 m2 2,60 м P. 1672 cm мозайка 16м фаянс, постна боя

Ть^фдаи- гате*:"

постна боя
r a w  ‘

45 перално 18,53 m2 2,60 м P: 2 004 cm мозайка 1 ,бм фаянс, постна боя
1 6w, фая»̂  пан-?:;*

постна боя
гаТги;"

46 склад 2,93 m2 2,60 м P: 702 cm мозайка поста боя постнабоя

47 WC 2,85 m2 2,60 м P. 676 cm мозайка 1.6м фаянс, постна боя
1 W фз=« “а Г

постна боя
J4TC*t*

48 гредв. 2,67 m2 2,60 м P: 656 cm мозайка постна боя
г;зн к *

поста боя
гагекг"

49 гредверие 32,02 m2 2,60 м P: 3932 cm мозайка гостна боя постнабоя
пате«г‘

50 стълбище 16,89 m2 2,60 м P: 1 670 cm мозайка постна боя
гатоис"

постнабоя
nafflKi'

51 гредверие 8,73 m2 2,60 м P: 1 193 cm мозайка постна боя
латекс ’

постнабоя
гат<мл'

52 гредв. 2,81 m2 2,60 м R 682 cm мозайка постна боя
латем*

постнабоя
тте к '

S3 гредверие 13,30 m2 2,60 м P: 1670 cm мозайка постна боя
латекс*

постна бея
го те*., ‘

ccscp 54 WC 1,76 m2 2,60 м P: 578 cm мозайка 1,6м Фаянс, постна боя
1 6*4 фрЙС

постна бея
гчте»

55 WC 1,76 m2 2,60 м D. 578 cm мозайка Т,6м фаянс, постна боя
' би tiaHHL nafiKii*

поста боя
пзгеки"

I 56 баня 5,43 m2 2,60 м 3: 999 cm мозайка 1,6м фаянс, постна боя
’ ом фаянс

поегнн боя
ПНТЕ*Г."

57 преда. 4,27 m2 2,60 м >913 cm мозайка постна боя
патвгг.“

постнабоя
гатЕм:"

58 гредверие 15,28 m2 2,60 м F5: 1 915 cm мозайка постна боя
тнрдгата

постна боя
rtjtCFt“

59 склад 16,45 m2 2,60 м F>: 1 652 cm мозайка постна боя поста боя

60 склад 16,99 m2 2,60 м f>. 1 674 cm мозайка постна боя постна боя

61 склад 16,42 m2 2,60 м > 1 651 cm мозайка постна боя поста боя

62 склад 7,40 m2 2,60 м FJ: 1 115 cm ую зайка 1,6м фаянс, постна боя постнабоя

53 бомбоубежище - физх. салон 51,94 m2 2,60 м F> :3 4 3 8 c m T кметова замазка
лмиппва нвспвгТха

поспи боя
сигикониа ’Sc»*

постнабоя
/щтак'

64 сушилня 24,32 m2 2,60 (уП  fJ: 1 360 cm но зайка постнабоя
сипиою^а боч*

постнабоя

65 коридор 23,13 m2 2,60 м F3: 3818 cm мозайка постна боя постнабоя

56 склад 16,45 m2 2,60 м F>: 1 672 cm юзайка поанабоя постнабоя

57 склад 33,90 m2 2,60 м ‘:2632 cm постна боя постна боя

68 склад 11,87 m2 2,60 м р>: 1 378 cm юзайка постна боя поста боя

59 склад 11,70 m2 2,60 м р>: 1 368 cm юзайка постна боя постнабоя

ft) гредверие 16,42 m2 2,60 м F>: 1 651 cm ^ментова замазка
*”«псвз наиш гн?

постна боя
силмонсм 5оя'

постнабоя
гадае*

janaj 71 съблекалня 16,92 m2 2,60 м р\  1 672 cm >ю зайка постна боя постна боя
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Проектант:
A !  !i Р 1 /1 Я  С  Pyl'/DQA
Г >  r i f j T j f i j G

11 c  i -  и

наим е н о ва н и е : р -р и  в мм т е х н и ч е с к и  ха р а кте р и с ти ки , ка п а ц и те т м о щ н о ст брой

1 Х л а д и л е н  ш каф 144 0  x  8 2 8  x  2 10 0 Среднотемпературен с 2 врати; функция саморазмразяване. 1,2 k W /2 2 0 V

Ко тл он  газо в
2 с  че ти р и  горел ки

8 0 0 x 7 0 0 x 2 7 0

Котлон газо&с четири горелки настолен, структура изцяло от неръждаема стомана, 
Работна повърхност: щампована, с дебелина 1,5 мм от неръждаема стомана, 
Чугунени емайлирани решетки с размер 390x310mm,45Ii , Колектори за течности: 
дълбоки вани от емайлирана стомана, Горелка: никелиран чугун, Газов кран: 
обезопасен с  термодвойка, Размери в m m : 800 х 700 х 270, Тегло: 38.00 kg

М о щ н о ст: 24kW  
К о тл о н и  с  м ощ ност: 
1 x3 ,5kW ; 1 x5 ,5kW  
и 2 x 7 ,5kW ,

1

2  Б а за  за  топ л и н н и  
съ ор ъ ж е н и я

3 0 0 0  х  1200  х  6 00 от неръждаема стомана, с долен и междинен плотове ------- 1

^  В ен ти л а ц и он е н  
чад ъ р 3 0 0 0  х  1200  х  3 00

островен тип. от неръждаема ламарина гланц, Окомплектован с метални филтри, 
с регулираии клапи с ръчно управление, с фланцова връзка към въздуховодната мреха

1

К о л она  за  пране 
5 и с уш е н е 6 90  х  7 2 0  х  2000

Колона за пране и сушене, нетно тегло: 177 кг. Монтирани в общ блок сушил на машина 
с капацитет Юкг с 5 програми за сушене, с електрическо загряване и перално- 
центруфутална машина с високооборотна центрофуга с капацитет Юкг, центрофуга 1200 
оборота/мин, окачване на ресори и амортисьори, корпус от неръждаема стомана, с 6 
програми за пране, Загряване - електрическо

п р а н е  4 0 0 /3 + N + T  
с у ш е н е  4 0 0 /3 + N + T

1

ПОМЕЩЕНИЕ
1 стълбище
2 баня 
Збаня-WC 
4склад
5 техническо помещение
6басейн
7склад
8 яйца
9 склад

10 предв.
11 склад
12 сол, зеленчуци
13 топла кухня
14 коридор
15 коридор
16 склад
17 склад
18 подготвителна
19 подготвителна
20 подготвителна
21 пекарна
22 гредверие 
23разливно кухня
24 склад
25 предверие
26 стълбище
27 WC
28 персонал
29 баня
30 коридор
31 коридор
32 физкултурен салон
33 огняр
34 WC
35 котелно
36 склад________________

37 WC с външен достъп
38 предв.
39 склад
40 склад
41 склад
42 склад
43 коридор
44 перално
45 перално
46 склад
47 WC
48 предв.
49 предверие
50 стълбище
51 предверие
52 предв.
53 предверие
54 WC
55 WC
56 баня
57 предв.
58 предверие
59 склад
60 склад
61 склад
62 склад
63бомбоубежище - физк.
64 сушилня
65 коридор
66 склад
67 склад
68 склад
69 склад
70 предверие
71 съблекалня

СУТЕРЕН 
подвижно обзавеждане

.H . iR f c m p G i i . a i - и ш д ,  ГЦ.И
rfct; ’ tiic ru  .iKbpt

npoe* rn t ic?  d n t  >( н а д? 
У д о с т о в е р е н и е  ,№ PK 

дата:,

¥ №
/Ииз М

ЛЙЬ100

А С П Д М Е О О Д

Ален мак

Възложител: Общ

чертеж
фаза РП м  1
част A С i дат

галон

съ
гл

ас
ув

ал
и ОВИ инж. Александров^

Констр./ПБЗ инж. Чакърова i
Ел инж. Даракчиев
ВиК/ПУСО инж. Паричева ЕТ ' р

паркоустр. л.арх. Лазарова 1 i x - y  N
ВП инж. Бож анор-/^-!
ПБ арх. Димова



сцена - облицовка с противохлъзгав мразоустойчив гранитогрес син цвят 
сцена - облицовка с противохлъзгав мразоустойчив гранитогрес светло жълт цвят 
вибробвтонни плочки репеф "мозайка" ЗОШЗсм жълт цвят 
вибробетонни плочки релеф “мозайка“ ЗО/ЗО/Зсм оранж 
лят бетон с декоративна повърхност от бял фипц 
бетонни павета 10/10/6 пясъчножъпт цвят 
бетонни павета 10/10/6 керемиденочервен цвят
ударопоглъщаща настилка от каучукови плочи 50/50/Зсм върху бетонна основа 
противохлъзгав мразоустойчив гранитогрес (пасарелка) 
подпорен зид с височина бОсм над площадката 
подпорен зид до ниво площадка - обшивка с каучуков бордюр 
нови съоръжения и елементи на градинския дизайн 
оградка от дървени елементи

премахване на съществуваща стълба 
нова стълба

монтаж на нова дограма / привеждане на същестуваща дограма от 
алуминиеви профили към изискванията на гротивопожарните норми

подмяна на съществуваща дървена дограма 
- по спецификация и мерки от място

зазиждане на съществуващи отвори 

защитени зони

ламперия на 1,3м от пода - за демонтаж 

заварено обзавеждане - за премахване

ПЪРВИ ЕТАЖ М 1:100
Застроена площ 1-ви етаж: 1 234,51 т 2
Застроен обем l-ви етаж:
Разгъната застроена площ:

3416,30 м3 
3495,59 м2

Проектант:

! Реконструкция и модер 
! - ЦДГ "Ален м ак", гр.

Възложител: Община 

чертеж 
фаза РП 
част А С

СОС
&

ОВИ/ЕЕ инж Александров
Констр./ПБЗ инж. Чакърова
Ел инж. Даракчиев j j

ВиК/ПУСО инж. Паричева А г
паркоустр. л.арх. Лазарова
ВП <* —I

инж Божанов, [ 7
ПБ арх. Димова H r |



Cj  v
ПЪРВИ ЕТАЖ - ТАБЛИЦА ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА
Всичка открити н^тапациоимн клонове да се обпензт с  водоустойчив > ипсояаргон с ревизионни капа.;и 
Да се изпълнят переази a* PVC 70м ч  при «ови наспиш
патекс* - остъргване на стари пластове боя изкърпвана на мазника, итадоеане и зсндисва-е с пат сте 
сигмкзтна мазилка върху топлоизолационен паиет
•  боядисвйненв мйтйпни е гш внти  и частнчиа подмяна дьрвени елементи на п ^ а т т и  по тераса

ПОМЕЩЕНИЕ светла пло светла
височин перимето

a V  п о д СТЕНИ ТАВАН

1 тераса 10,60 т 2 2,60 *  P: 1 460 c m мозайка фасаднабоя •
мазила

фасадна боя

2 фоайе 17,26 nv 2,60»* R 1 688 cr„  мозайка 
Tl

бпажна боя
щ>-.г, inn к я й в т е ч лате«с

3 стълбище 17,26 т 2 2,60* P: 1 688 crVI мозайка бпажна боя
цдаъг :« / !  Sjoaftva™

латекс

4 WC 1,24 т 2 2,60»* P: 458 cn теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

5 WC 6,14 пг 2,60»i  R 1 176 crП теракота 1,6** фаянс, латекс л ате к

6 разливна 8,39 m2 2,60 h P: 1 176 cr^  мозайка 1,6м фаянс, латекс
i ou ■Танн;, латекс

латекс
,чтелс'

7 гредверие 17,06 m2 2,60 ft P: 1 Б80 crTl мозайка бпажна боя патекс

8 предверие 11,35 т : 2,60(1 P. 1 393 cr мозайка
Б*НИГШВ£/ (ЙОИ|ЯЙ бпажна боя латекс

9 детска ясла 68,77 m2 2,60 н R 3 786 cr линолеум
^ динила&а настилка

1,3 ламперия, латекс
латекс

10 спално помещение 11,83 m2 2,60 m P: 1 376 cn̂  линолеум
I WHKflQEkJ МДСТИДН

1,3 ламперия, латекс патекс |

11 спално помещение 11,90m2 2,60*/ R 1 380 cr|-| линолеум
аиииловз нзр-ипкй

1,3 ламперии, патекс латекс

12 спално помещение 52,03 m2 2,60* P: 4 054 crр линолеум
винилтш «астипна

1,3 ламперия, латекс
ДОмшнзда &зи'патек1:

патекс

13 дневна’Мечо Пух" 52,77 m2 2,60 n R 3 120cn линолеум
ВИНШКЖЗ ш щ н л ю

1,3 ламперия, латекс
V- ■ ■ ■ - ; ■ '

латекс

14 тераса 25,20 m2 2,65 k P: 3 880 crП мозайка фасадаабоя +
: -iV1 .■ Ш-j ■ :

фасз(Ц4абая
1п.м , '*>

15 умивалня 7.19 m2 2,60 m R 1 133 crП теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

16 WC 8,81m2 2,60 м P: 1 212 cn"I теракота 1,6м фаянс, латекс патекс

17 разливна 9,57 m2 2,60 m P: 1 434 cn мозайка 1 6м фаянс, латекс
; t v  L \ г- ; г: :

латекс
пптмц-'

18 коридор 5,26 m2 2,60 m P: 994 cm мозайка бпажна боя латекс

19 гредверие 17,06 m2 2,60 m P: 1 680 cnЧ мозайка
вйниппну настилка

блажна боя латекс

20 коридор 5,56 m2 2,60 m P. 1218 err мозайка бпажна боя патекс

21 склад 1,92 m2 2,60 m P: 554 cm мозайка бпажна боя латекс

22 WC 1,22 m2 2,60 m P: 450 cm мозайка 1,6м фаянс, бпажна боя 
: Ev |. - ■ ■ 1 ■ !1 '

латекс
п т л к *

23 персонал 7,40 m2 2,60 m R 1 118 cm мозайка бпажна боя патекс

24 стълбище 19,37 m2 2,60 m R 2 691 cm мозайка бла*.чзбся
| :илиб>«лз боя/латек11

латекс
ПЛТНН!^

25 фоайе 17,06 m2 2,60 m P: 1680 cm мозайка бпакнабоя
м ш  ]i . вг fiffl.'njrt ■ '

патете

26 гредверие 17,06 m2 2,60 m P: 1 680 cm мозайка
ВННИВДз ьй;: f *Л*а

бпажна боя , латекс

; 27 коридор 5,56 m2 2,60 m I P: 1218 cm мозайка бпажна боя латекс

2 8  W C 1,22 m2 2,60 m P. 450 cm мозайка Бпажна боя
ПЙТеК

гнтекс
гате&с*

29 склад 1,92 m2 2,60 m P: 554 cm мозайка бпажна боя латекс

30 персонал 7,40 m2 2,60 m P: 1 118cm мозайка бпажна боя латекс

31 гредв. 1,03 m2 2,60 m R 406 cm мозайка 1,6м фаянс, блажна боя латекс

32 разливна 9,13 m2 2,60 m P; 1 358 cm мозайка 1,6м фаянс, пзтекс
1 6*i фаянс :10Г. --

латекс
латекг*

33 коридор 5,26 m2 2,60 m P: 994 cm мозайка патекс латекс

34 WC 8,21 m2 2,60 m P: 1 212 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

36 ушуваямя 6,76 m2 Г ^ б О м P. 1133 cm теракота \  ,6м фаянс, патекс латекс

36 дневна "Червената шапчица" 52,77 m2 2,60 m R 3 120 cm линолеум
вйнииова настилка

1,3 ламперия, латекс
c w n tit in c tl

латекс

37 тераса 25,23 m2 2,65 m P: 3 888 cm мозайка фасадна боя Ф
i] н,1:!и ' .

фасаднабоя
файдна Бов

38 склад 33,93 m2 2,65 m
_i

P: 2 652 cm линолеум 1,3 ламперия патекс
J! |*г ■ :■ ■ i.-i; i ■. ’

латекс

38а спално помещение 17,06 m2 2,60 m P: 1 6Й0ст линолеум
виниптнй насгкпка

1,3 ламперия, патекс 
■ я в б о я ' а

патекс
патеш'

39 тераса 10,01 m2 2,65 m R 1 284 cm мозайка фасаднабоя •
фкадн-;? р/ззи/иа

фасаднабоя
j

40 канцелария 15,75 m2 2,60 m P: 1 636 cm линолеум 1,3м ламперия, латекс латекс

41 юрмдор 28,98 m2 2,60 и R  3 428 cm мозайка блажна боя лат .

42 WC 1,27 m2 2,60 m P: 470 cm мозайка 1,6м фаянс, блажна боя латекс

43 здравен кабинет 10,55 m2 2,60 m P: 1 302 cm линолеум бпажна боя латекс

44 гредв. 1,36 m2 2,60 m R 479 cm мозайка 1,6м фаянс, блажна боя патекс

45 гредв. 2,39 m2 2,60 m R 618 cm мозайка блажна боя латекс

46 тераса 10,27 m2 2,60 m P: 1 422 cm мозайка фасадна боя •
Ш.)И -f

фасаднабоя
Ься

47 тераса 36,58 m2 2,60 m R 5 385 cm мозайка фасадна боя ф
мздапгз

фасаднабоя
фасадна боя

48 спапно помещение 52,03 m2 2,60 m P. 4 054 cm линолеум
ВИНИЛййа mJ-.'T лпгг=

латекс патекс

49 WC 8,81 m2 2,60 m R. 1212 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

50 умивалня 1 7,00 m2 2,60 m R. 1 133 cm теракота ,6м фаянс, латекс латекс

51 дневна "Звездица“ 52,77 m2 2,60 m T [3: 3120 cm линолеум
в и ^ л о м  настинка

патекс латекс

52 коридор 5,26 m2 2,60 m P: 994 cm мозайка 5лажнабоя патекс

53 разливна 9,19 m2 2,60 m P. 1 358 cm
мозайка

,
,6м фаянс латекс

пзте«г
патекс
пат«кс* |

54 склад 1,03 m2 2,60 m P: 406 cm I " “ a*® ,6м фаянс Датекс латекс

55 предверие 17,06 m2 2,60 m ^  1 680 cm мозайка f
•и-люс-зна.лигиа атекс латекс

56 склад 3,44 m2 2,60 m ~J: 742 cm мозайка гитекс латекс

1 57 предв. 1,42 m2 2,60 m > 494 cm ' исс&нка лвтекс латекс !

58 WC 1,44 m2 2,60 m R 496 cm мозайка 1
1

6м фаянс.латекс
би фаянс л а те к '

латекс
патекс*

59 канцелария 9,94 m2 2,60 m 3: 1266 cm линолеум ,3м ламперия, латекс патекс

60 фоайе 17,06 m2 2 , 6 0 m  P 1 697 cm мозайка блажна бея
и.-.л«йнеща 5ояУ;шт<?лцг’

латекс
’BIcKl'

61 стълбище 19,66 m2 2,60 м p: 2677 cm мозайка 6 паяиа боя
(пикпнпнй ГтЧ1/пятнч(г.‘

патекс

62 гредверие 17,06 m2 2,60 м F 1680 cm иозайка &
И^ИГмР : нй.УИНМ

пажнабоя латекс

63 домакин 17,06 m2 2,60 м P4  680 cm пинолеум
тзминиран парлет j

,3м лаютерия, латекс 
ш г г '

латекс
пат1=кс'

5 4  тераса 55,07 m* 2,65 m F:6  208 cm j  ф мозайка
'4:

всадна боя Ф
-j ддна мрт+in,.-!

фасадна боя
заг-здна »>v«

65 дневна "Слънчице" 52,77 m2 2,60 м p 3152 cm тинолеум л
чнилоеа «зсту-л и

атекс латекс

66 склад 1,03 m2 2,60 м y 406 cm уюзайка 1, ум фаянс, блажна боя латекс

67 коридор 5,26 m2 2,60 m P: 994 cm мозайка gf1ажна боя латекс

68 разливна 9,19 m2 2,60 м p:1358cm юзайка 1

г
5м фаянс, латекс
5м фаянс пат̂ 1'-

патекс
патекс*

59 WC 8,81 m2 2,60 m P 1212cm tеракота \ 5м фаянс, патеи: пате*с

70 умивалня 6,74 m2 2,60 м p 1 133cm ■еракота 1, 5м фаянс, латекс латекс

71 спалю  помещение i 52,12 m2 2,60 m P 3 936cm !инолеум а
«КПЗЬЙ Ий1' ’ ИПК.М |

зтекс лятеке

I





ПЪРВИ ЕТАЖ подвижно обзавеждане М 1:100
г  ' наи м е нова ни е : р -ри  в мм те хн и ч е ски  ха р а кте р и сти ки , кап а ц и те т брой

15 д в у гн е зд н а  ш ка ф -м и в ка 100 /60 /85C M , 
м и вка  2 х5 0 /5 0 /2 5 см

крайстенен шкаф от неръждаема стомана, с долен и междинен рафт, две врати, заден борд, 
с двуокоритна мивка от неръждаема стомана

5

1 16 е д н о гн е зд н а  ш ка ф -м и в ка 100 /6 0 /8 5см , 
м и в ка  5 0 /5 0 /2 5 см

крайстенен шкаф от неръждаема стомана, една врата заден борд, с еднокоритна мивка 
от неръждаема стомана

4

17 ш каф  чисти  съ д о ве 6 0 /6 0 /1 8 5см шкаф от неръждаема стомана, с долна и горна секции с 2 отваряеми врати, с рафтове с 
перфорация, чекмедже

5

18 га р д е р о б  чети р и кр и л е н 104 /38  Н = 131 см гардероб с четири врати, всяко от отделенията на гардероба да е с един горен рафт за дрехи и с 
2 бр. вътрешни закачалки, материал - ЛПДЧ, цвят - венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри.

16 '

19 с ка м е й ка 150X 30  Н = 3 0см скамейка метал и кожа без облегалка със седалка от ЛПДЧ от висок клас, здрава метална 
конструкция, тапицирана с устойчива кожа, цвят - венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри

2

; 20 д е тско  л е гл о  д в уе та ж н о 40X 70, Н = 1 40 см детско легло двуетажно от висококачествени ламинирани плоскости и здрава метална 
конструкция, с цвят - венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри; за метала: олив

6 8

Устройство за придвижване 
21 • на инвалидни колички

-

устройство за придвижване на инвалидни колички - мобилен тип с батерии, метална конструкция, 
с гумирано покритие на дръжщите, с вграден датчик за ъгъл, с панвс с бутони 0N/0FF, за 
регулиране на скоростта, за превключване от режим за преодоляване на една стълба на режим 
постоянен с три за 14 и за 18 стълби в минута, капацитет- 5,2Ati,
напрежение- Д О ^ ^ ш ^ Й ^ н о  устройство (акумулатор 4,3 кг).

------------------ Ь Л а ------------------------------------------------- — -------------------------------------------------------------

]
1 :

I

Ш И "  ‘ * F  I]

ен С й О ’

легенда помщения първи етаж
1 тераса

I
25 фоайе 48 спапно помещение

2фоайе 26 предверие 49 WC
Зстьлбище 27 коридор 50 умивалня
4WC 28 WC 51 дневна "Звездица"
5WC 29 склад 52 коридор
6 разливна 30 персонал 53 разливна
7 гредверие 31 предв. 54 склад
8 гредверие 32 разливна 55 предверие
9 детска ясла 33 коридср 56 склад

Юспално помещение 34 WC 57 предв.
11 спапно помещение 35 умивалня 58 WC
12 спално помещение Збдневна "Червената шапчица' 59 канцелария
13дневна "Мечо Пух" 37 тераса 60 фоайе
14 тераса 3 8  склад 61 стълбище
15умивалня 38*пално помещение 62 предверие

| 16WC 39 тераса 63 домакин
17 разливна 40 канцелария 64 тераса
18 коридор 41 коридор 65 дневна "Сгтьнчице"
19 гредверие 42 w e 66 склад
20коридср 43 здравен кабинет 67 коридор
21 склад 44 предв. 68 разливна
22 WC 45 предв. 69 WC
23 персонал 46 тераса 70 умивалня
24 стълбище 47 тераса 71 спално помещение



60 18 
разливна

16
предвериепредвериеразливна

^склад
спално

19 коридор С 90 умивалняумивалня предверие

2 № Д | . )

спално
директор 3 1 0

190

днеана “Смехурко1канцелария

дневна "Буратино'

200------ ^ — 160 4 130 - 70 -— f

предверие | разливнаразливна

спалноспално

30 предвериеЕЯ”умивалня коридор уми залня
линолеум

коридоркоридор стълбище hCB 251

дневна 
фупа 'Малките лъвчетасклад ||

персонал юперсонал

1 3 0 - ^ 7 0

I

4

1. спално
2. дневна
3. тераса
4. WC склад
5. умивалня
6. разливна
7. коридор
8. склад
9. предверие
10. склад
11. предверие
12. WC
13. канцелария
14. директор
15. стълбище
16. предверие
17. склад
18. разливна
19. коридор
20. WC
21. умивалня
22. дневна
23. спално
24. тераса

В

43
предверие ^

монтаж на нова дограма

подмяна на съществуваща дограма - 
по спецификация и мерки от място

защитени зони 

 ламперия на 1,3м от пода - за демонтаж

ВТОРИ ЕТАЖ 
М 1:100
Застроена площ ll-ри етаж: 930,98 т 2
Застроен обем И-ри етаж: 2509,22 м3

25. спално
26. дневна
27.тераса
28. WC
29. умивалня
30. предверие
31. разливна
32. предверие
33. коридор 

! 34. склад
35. персонал
36. W C
37. фоайе
38. стълбище 

; 39. WC
40. персонал
41.склад

j 42. коридор
: 43, предверие предверие 
ч 44. склад

45. разливна
46. коридор
47. W C
48. умивалня
49. слално
50. дневна "Мики Маус"
51.тераса

Реконструкция и 
- ЦДГ “Ален мак“ , гр.

Възложител: Община

чертеж
фаза р П

ОВИ/ ЕЕ инж. Александров
КонстрУПБЗ инж Чакърова

част А С

Проектаит:

I  ВиК/ПУСОS '--------------
|  паркоустр.

инж. Даракчиев 
инж  Паричева 
л.арх. Лазарова 

инж Божа нов 
арх. Димова



Корпусите на детската градина са едно- и двуетажни със сутерен.
Изградени са по сглобяем способ с носещи стоманобетонни колони, греди, 
междуетажни и покривни панели, стенни панели, покрив - плосък с хидроизолация; 
Предвижда се изпълнение на следните мерки за енергийна ефективност:
1. Направа на топлоизолационен пакет по фасади
2. Монтаж на топлоизолация по таваните на помещенията, граничещи с покрива
3. Реконструкция на сградни инсталации

ВТОРИ ЕТАЖ - ТАБЛИЦА ПОМЕЩЕНИЯ
ЗАБЕЛЕЖКА
& :и ч к н  о т кр и т и  и н с т а л а ц и о н н и  к л о н о в е  д а  с е  о б л е к а ! с  в о д о у с т о й ч и в  ги п с о к а р то н  с р е а н з и о н и к  ка п а ц и  
Н а с т и л ки т е  в у  с и р и те  п о м е щ е н и я  д а  с а  с  н а к л о н  0 ,5 %  кь м  си ф о н и те .
Да се изпъпнт первази от PVC/герагот 70мм
патекс" ■ осгьрг&ане нд стар** ппастовс боя, ^зкъргване на мззйрка шпакповане и бсед/сване с патвиз 
сипинатна мазилка Аърку топлоизолационен пакет
•  боядисвана на v етапни елементи и чжтична подмяна дървени дрвменти на парапети по тераси 

• •  монтаж на сгтънцезащитни устройства по прозорци

ПОМЕЩЕНИЕ светла nnoL 
помещение

ц светла
ВИСОЧИНс

I периметър 
помещениg ПОД СТЕНИ ТАВАН

1 спално помещение 51,73 m2 2,60 м Р: 4 106 сл линолеумП ш н и л ш  Н&ЯШШВ
атекс латекс

2 дневна "Буратхно" 52,77 m2 2,60 м Р: 3120 сп.j линолеум
йинштова мдстипка

Т.З ламперия, латея; латекс

3  тераса 25,23 m2 2,65 м R 3 164 cm мозайка фасаднабоя •
Т \ . : <3 ■ е ■■

фасадна боя

4 умивалня 7,00 m2 2,60 м Р: 1 133 cm теракота 1,6м фаянс, патекс латекс

5 WC 8,81 m2 2,60 м Р: 1 212 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

6 разливна 9,19 m2 2,60 м Р: 1358 cm мозайка 1,6м фаянс, латекс 
| fiu фаяни латекг.

пост на боя 
J атекс'

7 гредверие 5,26 m2 2,60 м Р: 406 cm мозайка блажна боя постна боя

8 «пад 1,03 m2 2,60 м R 994 cm мозайка 1,6м фаянс, блажна боя постна боя

9 гредверие 17,06 m2 2,60 м R 1 680 cm мозайка
FHH.VKjH£. Hfciu^nna

блажна боя
патент'

постна боя
Л5Т|?КГ7’

10 склад 3,44 m2 2,60м Р: 742 cm мозайка блажна боя
ГИГО:'

постна боя
латйн?

11 предв. 1,42 m2 2,60 м R494 cm мозайка блажна боя 
nvr-r.-‘

постна боя
патенс"

12 WC 1,44 m2 2,60 м R 496 cm мозайка 1,6и фаянс, блажна боя
■ ’.г 1! — . ■

постна боя
.ГуТТб Е‘

13 канцелария 9,94 m2 2,60 м P: 1266 cm линолеум патекс • • латекс

Н  директор 34,62 m2 2,60 м R 2 772 cm линолеум латекс • • лггтекс

15 стълбище 17,06 m2 2,60 м P: 1680 cm мозайка апажнабоя
татекс’

постна боя
.■j 'Ж ш

16 гредверие 17,06 m2 2,60 м P: 1 680 cm мозайка
| ечняпо&г? насгипиа блажна боя

I
постна боя

17 склад 1,03 m2 2,60 м P: 406 cm мозайка 1,6м фаянс, блажна боя постна боя

18 разливна 9,19 m2 2,60 м P: 1 358 cm мозайка 1,6м фаянс, латекс 
1 би it '- . ' ч ,Н Г'-*-

постна боя 
пате*.:'

19 коридор 5,26 m2 2,60 м R 994 cm мозайка блажна боя постна боя

20 WC 8,81 m2 2,60 м P: 1 212 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

' 21 уиивапня 6,73 m2 2,60 м P:1133 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

22 дневна'Смехурко' 52,77 m2 2,60 м P: 3120 cm линолеум
ВЛНИПСАа НВЕПЦКВ

1,3 ламперия, лапгекс 
с нликптове 5mi-, . j  i ■

пглекс

патекс I23 спално помещение 52,03 m2 2,60 м R 3 936 cm
гтнапеум

вимипоаа настилка
J .3 ламперия. лате*с
с илитенма боя/га-гекс1

24 тераса 25,26 m2 2,65 м P: 3 888 cm мозайка фасаднабоя f t
фасадна ^ ч и п ка

фасадна боя
ф а а о ч  Соя

25 спално помещение 52,03 m2 2,60 м R 3 936 cm линолеум
в и н т е а  настилка

1,3 ламперия, латекс
,<■ t< '■■ ■ " ’1 ■ I.M, . >■ '

латоя;
Jiatent*

2 $  дневна 'Мики Маус’ 52,77 m2 2,60 м P. 3 152 cm линолеум
iu'UKTr'rfi.j частта

1.3 ламперия, латекс
к  ‘ИК : ;л \J -

латекс
w tn c *

2 7  тераса 20,19 m2 2,65 м P: 3 884 cm мозайка фасаднабоя #
^йсаднв

фасадна боя
.{ii- щ-.н Fjqh

28 WC 8,81m2 2,60 м P. 1 212 cm теракота ,6м фаянс, латекс п а т« с  i

2 д умивалня 6,88 m2 2,60 м R 1 133 cm теракота 1,6м фаянс, латекс латекс

30 гредверие 5,26 m2 2,60 м P: 994 cm мозайка злажна боя постна боя ;

I 31 разливна 9,57 m2 2,60 м P: 1 434 cm мозайка ,6м фаянс, латекс 
1 бь1. fc jJu i: лнтекс

постна боя
naitKi.*

32 гредверие 17,06 m2 2,60 м P: 1 680 cm мозайка
Емнипавя кчсги; -ui Злажнабоя постна боя

3 3  коридор 5,56 m2 2,60 м R 1 218 cm мозайка Злажна боя постна боя

34 склад 1,92 m2 2,60 м R 554 cm мозайка йтажнабоя постна боя

3 5  персонал 7,40 m2 2,60 м P: 1 118 cm линолеум юстна боя (юстнабзя

36 WC 1,22 m2 2,60 м R 450 cm мозайка ,6м фаянс, блажна бол
fssu,- ЛВТРк: '

постна боя 
патея.с'

37 фоайе 17,06 m2 2,60 м R 1 680 cm мозайка гажнабоя
агсекс'

постна боя 
патекс'

38 стълбище 17,06 m2 2,60 м 3: 1 680 cm мозайка
1
пажна боя
й.'£к:*

постна боя 
гшгекС

39 WC 1,09 m2 2,60 м P: 450 cm мозайка ,6м фаянс, блажна боя
~:ч ййчч: пзггеш'

постна боя
rtiTEl'L-

40 персонал 7,40 m2 2,60 м ^  1 118cm линолеум гюстна боя постна боя

41 склад 1,92 m2 2,60 м R 554 cm мозайка 6лажна боя постна боя

42 коридор 5,56 m2 2,60 м 3: 1 218 cm мозайка 6лажна боя постна боя

43 предверие 17,06 m2 2,60 м Р; 1680 cm мозайка б
ЗК+тДЮвЬ • : ги.: - 1

лажна боя постна боя

44 склад 1,03 m2 2,60 м 406 cm мозайка 1 6м фаянс, блажна боя постна боя

4 5  разливна 9,19m2 2,60 м ^  1 358 cm мозайка 1 

I
6м фаянс, латекс
О^фднн

постна боя 
па sent'

46 коридор 5,26 m2 2,60 м P: 994 cm мозайка бпажна боя постна боя

47 WC 8,21 m2 2,60 м P: 1 212 cm теракота 1 6м фаянс, латекс латекс

48 умивалня 6,56 m2 2,60 м j> 1 133 cm теракота 1 5м фаянс, латекс латекс

49 спално помещение 51.20 m2 2,60 м ^  2 925 cm линолеум f 
шниг) : а и .■ ■■ >

,3 ламперия, латекс
■(лшпжда Ьач/латекс"

латекс
nrfTftT,:;1

50 дневна'Малките лъвчета' 52,77 m2 2,60 м D: 4 888 cm
линолеум 1 
инигивя к л л и л н

,3 ламперия, латекс 
или«нова боя/лнчехс'

латекс

51 тераса 25,26 m2 2,65  и |*  3888 cm dмозайка >acaj <а боя # фасадна боя
j £ „ , j  1



ВТОРИ ЕТАЖ подвижно обзавеждане М 1:100
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наим е нова ние : р-ри в мм те хн и ч е ски  ха р а кте р и сти ки , кап а ц и те т брой  |

15  д в у гн е зд н а  ш каф -м и вка 100 /60 /85см , 
м ивка  2 х5 0 /5 0 /2 5 см

крайстенен шкаф от неръждаема стомана, с долен и междинен рафт, две врати, заден борд, 
с лзуокоритна мивка от неръждаема стомана

4

16 е д ногне  здна  ш каф -м и  вка 100 /60 /85см , 
м ивка  5 0 /5 0 /2 5 см

крайстенен шкаф от неръждаема стомана, една врата, заден борд, с еднокоритна мивка 
о т  неръждаема стомана

4

17 ш ка ф  чисти  съ д о ве 6 0 /6 0 /1 85см шкаф от неръждаема стомана, с допна и горна секции с 2 отваряеми врати, с рафтове с 
перфорация, чекмедже

4

18 гар д е р о б  че ти р и кр и л е н  ' 104 /38  Н = 1 3 1 см  1 гардероб с четири врати, всяко от отделенията на гардероба да е с един горен рафт за дрехи и с 
2 5р. вътрешни закачалки, материал - ЛПДЧ, цеят - венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри.

24 ;

19 скам е йка 150X30 Н = 3 0 см скамейка метал и кожа без облегалка със седалка от ЛПДЧ от висок клас, здрава метална 
конструкция, тапицирана с устойчива кожа, цвят * венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри

~ з

2 0  д е тско  легло  д вуе та ж н о 40X 70, Н = 1 40  см детско пегло двуетажно от висококачествени ланин^ани плоскости и здрава метална 
конструкция, с цвят - венге, слонова кост, зелено океан, синьо капри; за метала: олив

68
I

Устройство за придвижване 
21 ■ на инвалидни колички

устройство за придвижване на инвалидни колички - мобилен тип с батерии, метална конструкция, 
с 7 мирано пофитие на дръжщите, с вграден датчик за ъгъл, с панес с бутони ON/OFF, за 
регулиране на скоростта,за превключване от режим за преодоляване на една стълба на режим 
постоянен с три с к о о в с Т й м ^ д Й ^ и  за 18 стълби в минута, капацитет- 5,2Ah, 
напрежение- ‘устройство (акумулатор 4,3- кг). Г

I i

легенда помщения втори етаж
1 спапно. помещение 2 7  тераса
2 дневна "Буратино” 28 WC
3 тераса 2 9  умивалня
4 умивалня 30 предверие
5 WC 31 разливна
6 разливна 32 предверие
7 предверие 3 3  коридор
6 склад 34 склаД
9 предверие 3 5  персонал
10 склад 36 w c
11 предв, 37 фоайе

, 12 WC 38 стълбище
13 канцелария 39 WC
14 ди ректор 4 0  персонал
15 стълбище 41 склад
16 предверие 42 коридор
17 склад 43 предверие
18 разливнв 44 склад
19 коридор 4 5  разливна
20 WC 46 коридор
21 умивалня 47 WC
22 дневна'Смехурко" ■ 48 умивалня
23 спално. помещение 49 спапно помещение
24тераса : 50 дневна "Малките лъвчета’

: 25 спално. помещение 1 51 тераса
26  дневна 'Мики Mayс" L

&

ови инж. Александров
Констр./ПБЗ инж. Чакърова ^
Ел инж. Даракчиев ±
ВиК/ПУСО инж. Паричева 1 * л

паркоустр. л.арх. Лазарова

ВП инж. Божанов ..___
: П Б арх. Димова tv "—)
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ПОМЕЩЕНИЕ светла площ 
помещение

светла
височина

периметър
помещение под СТЕНИ ТАВАН

1 машинно 13,45 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя

2 предверие 12.73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm ^м ентова  замазка постна боя постна боя

3 стълбище 4,08 т 2 2,60 м Р: 1 688 cm мозайка постна боя постна боя I
4 предверие 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя ;

5 предверие 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm
' '

^м ентова замазка постна боя
------------------1

постна боя

6 машинно 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя

7 машинно 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя

8 предверие 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm ^м ентова замазка постна боя постна боя

9 предверие 12,73 m2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя

10 предверие 12,73 т 2 2,60 м Р: 1 428 cm ^м ентова замазка постна боя п о с та  боя

11 машинно 12,73 m2 2,60 м Р: 1 428 cm циментова замазка постна боя постна боя |

12 стълбище 17,06 т 2 2,60 м Р: 1 680 cm мозайка постна боя постна боя j

й
oo

CT>'*T

§
-4-LOCD

S

o
CM

r :
oo

f
§

I

10
предверие машиннопредверие предвериемашинно

12
стълбище

стълбище

предвериепредвериепредвериемашинно

1 058

1 080

Соларен панел колектор 
2125x1000 - 5бр.

min 2%,_

/\Ei
N

- v  - у

min 2%.

вътрешен двор

^.min 2%

c .min 2%

чертеж

Проектен^** Л

ТАВАНСКИ ЕТАЖ М 1:1
Застроена площ тавански етаж: 188,08 м2
Застроен обем^швански етаж: 413,77 м3

Реконструкция и модер 
- ЦДГ "Ален м а к", гр. В

Възложител: Община В
чертеж Тавански е

ОВИ/ ЕЕ инж. Александров
т / v  /Г  / у ;

С а * - 'КонстрУПБЗ инж. Чакърова С.> д
Ел инж. Даракчиев 1 -
ВиК/ПУСО инж. Паричева \
паркоустр л.арх. Лазарова \  Г  З Е Т *
ВП инж. Божанов\
ПБ арх. Димова

i
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РЕМОНТ НА ПЛОСКИ ПОКРИВИ:
Почистване покривна повърхност от замърсявания, отлагания, насипи и неравности, като 
местата с изпъкнала повърхност ое изрязват до общо подравняване на повърхността 
Доставка и монтаж на пароизолация от перфорирана битумна мембрана с вложка от 
алуминиево фолио с отдушници за  извеждане на водните пари, като същата се монтира 
незалепена към основата, позволяваща залепване на първи пласт хидроизолация само 
през отворите на пародренажа
Доставка и монтаж по ъглите на холкери от топлоизолационен материал (пресована 
каменна вата) с триъгълно сечение min 5/5см, за плавно прегъване на мембраната и за 
да може хидроизолацията в ъглите да поеме деформационните температурни напрежения 
в двете перпендикулярни посоки по хоризонтала и вертикала 
Почистване на местата на пукнатините, оформяне и попълване с битумно-каучукова 
смес до идеално равна повърхност
Направа (върху суха, гладка и обезпрашена повърхност) на основа от мазана/пръскана 
битумна хидроизолация с разход 1,0 кг./кв.м, осигуряващ 0,5 мм висококачествен 
модифициран битумен слой
Доставка и монтаж на първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова 
мембрана с дебелина 2мм - на рула с широчина 1,5мм с крайни ивици от термотопяем 
полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, като мембраната 
се полага свободно в областта на холкера, за да се осигури аванс при топлинни 
разширения или при поява на движение във връзката стена-плоча 
Доставка и монтаж по ЗОсм във всяка плоскост на допълнителни пластове хидроизолация 
за оформяне на ъгли при бордове, стени, около комини и отдушници 
Доставка и монтаж на втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно 
модифицирана битумна мембрана с посипка от минерални шие™ откъм лицевата 
страна и полиетиленово фолио от обратната страна, с крайни ивици от термотопяем 
полиетилен с широчина 4/6см - за монтаж чрез термично стопяване, с широк д 
иапазон на пластичност (до 190°С) и висока еластичност при ниски температури 
Доставка и монтаж по бородовете на пола от поцинкована ламарина, прикрепена със 
самонарезни винтове и дюбели за елементите на покривната конструкция 
Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения олуци с диаметър ф125мм 
от поцинкована ламарина
Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения водосточни тръби с 
диаметър фЮОмм от поцинкована ламарина
Доставка и монтаж по стрехите на таванските помещения задолучни поли от 
поцинкована ламарина
Доставка и монтаж на воронки по плоски покриви с вътрешно отводняване 
Извозване на строителни отпадъци

ПОКРИВНИ ЛИНИИ М 1:100

I
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Соларен панел колектор 
212,5x100-5бр.

216,31 го3

18,05 mJ
20,03

РАЗРЕЗ Г-Г М 1:50
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+7.90

+7,10

+7,90  
” +7,25

х~т А Г\ST *
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Ift \
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J +5,13

ПОДОВИ I  ПОКРИВНИ ПОКРИТИЯ:

почиствана, шлайфане на 
монолктна мозайка 1,5см с лерваз 
циментова замазка 1,5см 
пароизолация 
огуробетон Юсм
изравнителна циментова замазка 2см 
арм ^яна бетонна настилка 
хидроизолация 
фракция/баластра 
трамбована земна основа

1а

трото^на настилка (гранитогрес) 
гасъчно легло (бетонна настилка) 
бетонни плочи 
циментова замазка 
фракция/баластра 
трамбована земна основа________
циментова замазка 1,5см 
пароизолация 
сгуробетон Юсм
изравнителна циментова замазка 2см 
армирана бетонна настилка 
хидроизолация фундалин 
фракция 
баластра
трамбовано земно легло____________

ЛЕГЕНДА:

2а
циментова замазка 1,5см 
бетон
хидроизолация 
фракция, баластра 
трамбовано земно легло
монолитка мозайка(теракота) 1,5см с перваз 
циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка ____

почистване, шлайфане на 
монопитна мозайка 1,5см с перваз 
циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка 
латекс

8

винилова настилка
шлайфана циментова замазка 1,5см
стоманобетонна плоча
варо-циментова мазилка
латекс

циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка 
латекс
топлоизолация 10см минерална вата 
скачен таван гипсокартон________
два слоя хидроизолация с посипи 
пароимлацкя
трунд пръскана битумна хидроизолация 
съществуващи хидро и топлоизолационни слоеве 
стоманобетонна покривна конструкция
топлоизолация минерална вата Юсм 
окачен таван гипсокартон
м е ш а  чакъл
два споя хидроизолация спосипка 
съществуващи щ р о  и топлоизолационни слоеве 
стоманобетонна покривна конструкция_______

Реконструкция и 
- ЦДГ "Ален м ак",

минерална мазилка върху топлоизолационна .— i
интегрирана система цвят по RAL 1037 J j
минерална мазилка върху топлоизолационна 
интегрирана сир»м дтпя*Ц £ RAL 8023 
облицовка с терена
цвят по

ЗАБЕЛЕЖКА: 
от външна страна по фасаДттге плоскости се
полага топлоизолационна интегрирана система както следва:
- Фасадни топлоизолационни плочи с дебелина 10 см, 
фиксирани с цокълни профили водооткапващи.
(по подпрозоречни первази - топлоизолационни плоскости 
XPS-R 2см под наклон 2-5% навън);
- Стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, фиксирана с дюбели;
- Лепилна и шпакловъчна маса;
- Минерална мазилка; 
го  цокъл:
-фибран Юсм,
- стъклотекстилна алкалоустойчива мрежа, фиксирана с дюбели;
- лепилна и шлакловъчна маса;
- минерална мазилка (към тротоар -1  ред плочеи гранитогрес).

.. ;:т'ГД/. :лта

*1
Удост u lOjl:JHi'.a N'JpK-04 
дата

Възложител:

фаза Р П  ■ М 1:100

Проектант

ОВИ/ЕЕ инж. Александров
Констр^ПБЗ инж Чакърова

инж. Даракчиев
ВиК/ПУСО
паркоустр

инж. Паричева
л.арх. Лазарова

арх. Димова
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РАЗРЕЗ Ж-Ж М 1:50
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ш
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ЗАБЕЛЕЖКА:
от външна страна по фасадните плоскости се
полага топлоизолационна интегрирана система :
- Фасадни топлоизолационни плочи с дебелина
10 см, фиксирани с цокълни профили водооткапващи. 
(по подпрозоречни первази - топлоизолационни 
плоскости XPS-R 2см под наклон 2-5% навън);
- Стъклотвкстилна алкалоустойчива мрежа, 
фиксирана с дюбели;
-Лепилна и шпакловъчна маса;
- Минерална мазилка; 
по цокъл:
-фибран 10 см,
- стъклотекстилна алкалоустой^ва мрежа, 
фиксирана с дюбели;
- лепилна и шпакловъчна маса;
- минерална мазилка (към тротоар -1 ред 
плочки гранитогрес).

i теракота 1,5см с перваз 
3  , циментова замазка 1,5см 

стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка

почистване, шлайфане на 
монолита мозайка 1,5см с перваз 
циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка 
латекс

винтова настилка 
5  циментова замазка 1,5см 

стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка 
латекс

циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка 
латекс
топлоизолаи^й 10см минерална вата 
окачен таван гипсокзртон___________
В&а слоя хидроизолация с посипка 
пароизолация
грунд пръскана битумна хидроизолация 
съществуващи хидро и топлоизолационни слоеве: 
стоманобетонна покривна конструкция
топлоизолация минерална вата Юсм I
сочеч таван гипсо картон ____

8
посипка чакъл
два слоя хидроизолация с посипка 
съществуващи хидро и топлоизолационни слоеве 
стоманобетонна покривна конструкция________

монолитна мозайка 1,5см с перваз 
циментова замазка 1,5см 
стоманобетонна плоча 
варо-циментова мазилка
фасаднабоя ____

ЛЕГЕНДА:
минерална мазилка върху топлоизолационна Г 
интегрирана система цвят по RAL 1037 I— I 
минерална мазилка върху топлоизолационна [  
интегрирана система цвят по RAL 8023 

1 облицовка с 40см гранитогрес гри терена 
J цвят по RAL 6033
] ивици с топлоизолация минерална вата 

топлоизолация под окачен таван

Реконструкция и мод| 
- ЦДГ "Ален м ак", гр.

Възложител: Община

фаза РП М 1:100 ^ 1 2  /
част АС дата _2015 г. | вс.черт /  18

,-------------------------------- 1 ---------------------------------------

ОВИ/ЕЕ инж. Александров /  / >
Констр./ПБЗ инж Чакърова Г~Х ' j

X Ел инж. Даракчиев!
8 [ВиК/ПУСО инж. Паричева \ K&
СО

Е паркоустр л.арх. Л азарова^О К р - У )  1
е ВП инж. Божано§ I/T

ПБ арх. Димова >'



ЗАБЕЛЕЖКА:
от външна страна по фасадните плоскости се
полага топлоизолационна интегрирана система както следва:
- фасадни топлоизолационни плочи EPS с дебелина 10 см, 
фиксирани с цокъл нн профили водооткапващи.
(по подпрозоречни первази - топлоизолационни плоскости 
XPS-R под наклон 2-5% навън);
- стьклотекстилна алкапоусто/чива мрежа, фиксирана с дюбели;
- лепипна и шпакловъчна маса;
- минерална мазилка; 
по цокъл:
-фибран 10 см,
- стьклотекстилна апкалоустойчива мрежа, фиксирана с дюбели;
- лепилна и шпакловъчна маса;
- минерална мазилка (към тротоар -1 ред плочки гранит огрее).

45,52 т 2

ЛЕГЕНДА:
минерална мазилка върху топлоизолационна 
интегрирана система цвят по RAL 1037 
минерална мазилка върху топлоизолационна 
интегрирана система цвят по RAL 8023 
облицовка с 40см гранитогрес гри терена 
цвят по Rf l^ QQQflr - -  ^
и в и ц и ^ 5 ^ р й Ь М }^ }й ^ р а л н а  вата

7 5 ,1 4 т :

ФАСАДА ИЗТОК М 1:100
ФАСАДА ЮГ М 1:100

Реконструкция и 
- ЦДГ "Ален мак" j j t

Възложител: О б щ м а  

чертеж Фасади
222,97 m2

М 1:100 чертеж
дата 2015 г вс.черт

штант:

ОВИ/ЕЕ
КонСфЛ1БЗ

инж. Александров
инж. Чакърова
инж. Даракчи'

ВиК/ПУСО

паркоустр.
инж, Паричева
л.арх, Лазарова

инж. Еюжано* ;

ФАСАДА СЕВЕР М 1:100 арх. ДимоваФАСАДА ЗАПАД М 1:100



hcs165 под тераса

подзиждане под стълбище

подзиждане под стълбище

+ — - 1)08-1 4 ^  75

метална решетка
нова прозоречна дограма 
подзиждане на прозорец

облицовка гранитогрес по подпорни 
зидове на площадка яспена групаседалка без облегалка от стъклоппаст

гранитогрес
лепилна смес
армирана бетонна настилка 
пълнеж
съществуваща бетонна основа 
фракция
трамбована земна основа

гранитогрес 
лепилна смес
армирана бетожа настилка 
съществуваща бетонна основа 
фракция
трамбована земна основа

каучукова обшивка за /  
бордюр 1GG0x4QQx 150 мм

бетонни павета 10/1016 см 
пясъчно легло
съществуваща бетонна основа 
фракция
трамбована земна основа

ВЪТРЕШЕН ДВОР 
РАЗРЕЗ 1-1 М 1:50

насип с хумус за оформяне 
на скат към подпорен зид

А С Т Е Д И Е О О ДПЛОЩАДКА ЗА ИГРА ЯСЛЕНА ГРУПА 
НАДЛЪЖЕН РАЗРЕЗ (север-юг) М 1:50 Реконструкция и 

- ЦДГ "Ален м а к ^ ^ /В е л и к о

Възложител: 06iнова настилка от каучукови плочи 500x500x40 мм мрежа 15 мм 
със свързващи елементи (по европейските стандарти EN 1177)

лепилна смес б = 0,1 см 
н «допирана шлайфана армирана бетонна настилка 10 см

фракция 
трамбован земен насип 

съществуваща земна основа

ВЪТРЕШЕН
ФРАГМЕНТ

чертеж

Проектен^ "Ч  ^гранитогрес* - противохлъзгав мразоустойчив

1 .  бетонни павета 10/10/6 керемиденочервен цвят

2. бетонни павета 10/10/6 пясъчножълт цвят

3 .  лят бетон с декоративна повърхност бял филц вътрешен двор

4. площадки амфитеатър - настилка* и гранитогрес* оранжев цвят
5. настилка* и облицовки гранитогрес светло жълт цвят
6. сцена - настилка* и облицовка с гранитогрес син цвят

пасарелка__
метален предпазен парапет - аетоемайплак различни цветове

инж Александров
Констр_/ПБЗ инж Чакъроваd s '  трс(гоарнанастилка паве 23.8/12.7/6 см цвят 'Сахара’

пясъчна подложка 5 см 
фракция! .см ̂ трамбована трошено-каменна настилка 0,2 rri Т5см~

трамбованаземна основа

съществуваща стълба 
за премахване с инж. ДаракчиевПЛОЩАДКА ЗА ИГРА ЯСЛЕНА ГРУПА 

НАПРЕЧЕН РАЗРЕЗ (изток-запад) М 1:50
каучукови плочи - скосен, ■, 
ъглов елемент 500/500/40 мм инж. ПаричеваВиК/ПУСО

л.арх. Лазаровапаркоустр
.........

инж. Божан8е~ 
арх. Димова



I

каучукови плочи - скосен, 
ъглов елемент 500/500/40 мм

ДВОРНИ НАСТИЛКИ 
- ДЕТСКА ПЛОЩАДКА / ТРЕВА нова настилка от каучукови плочи 500x500x40 мм мрежа 15 мм 

със свързващи елементи (по европейските стандарти EN 1177)
лепилна смес 5 = 0,1 см 

нивелирана шлайфана армирана бетонна настилка 10 см
фракция 

трамбован земен насип 
съществуваща земна основа

метален предпазен парапет

нова настилка от каучукови плочи 500x500x40 мм мрежа 15 мм 
със свързващи елементи (по европейските стандарти EN 1177) 
лепилна смес 6 = 0,1 см
нивелирана шлайфана армирана бетонна настилка 10 см 
същестуваща бетонна основа - почистена 
фракция 

, трамбована земна основа

облицовка гранитогрес по

на площадка яслена група

РУС тръбадренажен филтриращ спой
дренажен канал 

пясъчна възглавница 
подложен бетон

ДВОРНИ НАСТИЛКИ 
■ ДЕТСКА ПЛОЩАДКА / 

ПОДПОРЕН ЗИД ЮГ
насип с хумус за

насип с хумус за изравняване нивата 
около бордюри на нови настилки

каучукови плочи - скосен, ъглов елемент 500/500/40 мм

*

i1
оформяне на скат 
към подпорен зид

ДВОРНИ НАСТИЛКИ - ДЕТАЙЛ ПРИ ФАСАДИ И ЦОКЪЛ

мазана

Декоративната настилка от каменни павета в централната площадка на 
вътрешния двор да се изггьлни от дребни павета с приблизително 
кубична форма с размери ат 7 до 9 см включително с грапава равна 
горна повърхност, с приблизително квадратна форма с прави и пълни ръбове, 
пресичащи се под прав ъгъл с толеранс +/- 5%. Фугите между два съседни 
реда не трябеа да бъдат по-големи от 10 мм, а тези между паветата от 
един и същи ред -  не по-големи от 8 мм. Не се допуска да съвпадат фугите 
на по-вече от три съседни реда. Когато сегментното нареждане се 
грави в наклони, дъгите трябва да бъдат обърнати с изпъкналостта си по 
посока на качването. След нареждане на паважа, върху него се настила 
пясък с дебелина 2-3 см, който с помощта на метли и при поливане на вода 
се вкарва във фугите между паветата, след което се извършва трамбоването 
на всяко паве поотделно о механична или ръчна трамбовка / с тежест 20 -  25 кг. 
при височина на падането най-малко 40 см./ и при изобилно поливане с вода, 

докато паважът стане напълно устойчив и получи предписаната форма и 
височина с равна и здрава повърхност и напълно запълнени с пясък междини. 
Уплътняването на паважа може да се извърши с вибриращи валяци.

5 см

нова настилка от каучукови плочи 500x500x40 мм мрежа 15 мм 
със свързващи елементи (по европейските стандарти EN 1177) 
лепилна смес 5 = 0,1 см
нивелирана шлайфана армирана бетонна настилка 10 см
същестуваща бетонна основа - почистена
фракция
трамбована земна основа

каучукова обшивка за бордюр 1000x400x150 мм

насип с хумус за оформяне 
на скат към подпорен зид

ДВОРНИ НАСТИЛКИ
ДЕТСКА ПЛОЩАДКА / ПОДПОРЕН ЗИД ИЗТОК

W i  r-jj;.-
У д о с то в с ^  ;м з

п Ш

тротоарна настилка паве 23.8/12.7/6 см цвят 'Сахара' 
| пясъчна лодпожка 5 см 
фракция 5см
|трамбована трошено-каменна настилка 0,2 m 15см 
трамбована земна основа

градински бетонен бордюр 50/8/16,7см
подложна бетонна възглавница за стабилизиране на бордюра 

I насип с хумус за изравняване нивата 
около бордюри на нови настилки

ДЕТАЙЛИ М 1:25
НАСТИЛКИ

ДВОРНИ НАСТИЛКИ - ТРОТОАР I ТРЕВА

ДЕТАЙЛИ НАСТИЛКИ М 1:25

гранитогрес мразоустойчив противохлъзгав 40/40/Зсм
лепилна маса 

бетон за изравняване на нивата 
съществуваща бетонна настилка 

фракция
трамбована земна основа

бетонни павета 10/10/6см 
изравнителна пясъчна подложка min 
съществуваща бетонна настилка 
фракция
трамбована земна основа

хидроизолация
геотекстил

водобран поцинкована ламарина 
/  с PVC покритие

облицовка гранитогрес
открит бетонов улей за

лят бетон с декоративна 
повърхност бял филц 
съществуваща бетонна настилка 
фракция
трамбована земна основа

2,0 0 %

ВЪЗЛОЖ! 
Община Е

проектант;

to *  A v irn u n c : 
\  д и м п в л
Р р  ГЧ' QOOB5

Реконструкция и модернизация 
на обект - 
УПИ VI, к в . ,# Я ^ В Г е й ^ З ъ р н о в о

лист 15 /18



стоманобетонна плоча
фуга, запълнена чрез шприцване 
с цименто-пясъчен разтвор

1
i

_  1  _ |
т  п

апастична връзка ф
х

8CT.IAI

- 4 2 - — 7 -
ь г

1

L
Г

зидана ствна от газобетонни - блокчета

L
подложен стои варо-цименто 

-пясъчен разтвор 2:1:12 ~  \

слой от цименто-пясъчен разтвор 1:2,5

ВЕРТИКАЛЕН 
РАЗРЕЗ
М 1:25

\ контактен слой варо-цименто
-пясъчен разтвор 2:1:12

ИЗГЛЕД М 1:25

650
6 5 0

1 i£>

ЕООД, гр.З.Тър^цво 
■ од.» ■" Jiwipfsjifria ла ишетвцрннита

П ;:: ;ТЦ 1\ ЕТрШ ТШ В

У д а д й !  ;;сн ii г  №  РК 

/Ина Ш и !
контактен спой варо-цименто
-пясъчен разтвор2:1:12 * 7  еластична връзка ф 6 Ст. А)

/  АН амонопитване с цименто-пясьчан разтвор 1:2,5

- J  /
/  стоманобетонна колона /  зидана стена от газобетонни блокчета

ХОРИЗОНТАЛЕН РАЗРЕЗ М 1:25
в р ъ зки  м е ж д у  н о с е щ а  ко н с т р у кц и я  
и з и д а н и  с те н и  от 
га зо б е то н н и  б л о кч е та

ДЕТАИЛИ ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ 
ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА М 1:25

ZV11:25
; т е н и  о т

ГАЗОБЕТОННИ БЛОКЧЕТА,

Реконструкция и модернизация 
£кт - ЦДГ "Ален м ак",

;(3. 354, ф .^ О Щ ^ ъ р н о в о

W W R P J



вмюотнапвац m

РУС ъгъл с мрежа

У ЕУСуьл: миаа

Стъклотекстилна м реж а /
IPS-F с дебелина 10 см и A =0,04W/mK

детайл № 1
ДЕТАЙЛ ПРИ ПРОЗОРЕЦ - ДИАГОНАЛНО АРМИРАНЕ

\  Продъл*®ния гр
вертикелнеи хоризоктална 
фуга де се избягват 

РУС ъгъл с мрежа

Диагоналното армиране се поставя 
преда идлосшото изпълнение на 

армираната шпакловка
Забележка:
Топлоизолацията следва да бъде 
положена с разместени фуги

детайл № 2 
ДЕТАЙЛ ПОД ПРОЗОРЕЦ

детайл № 3 
ДЕТАЙЛ НАД ПРОЗОРЕЦ

РУС ъгъл с мрага

топлоизолация 
Лепило за топлоизолация

Лели по за топлоизолашя

EPS-Fc дебелина 
Ю с м и  M 0,Q 4W /m X

Шпакловка за топлоизолация 
Стъклогакстилна ц » ж в  

Грунд за мази лка 

Фасадна мази п«а

fljo6en за то п л с *з о п а *я

Стьтотакстилнв цзежв 
Грунд 3а мазилка 

Фасадна мазилка

Зебележга:
След монтажа на топлоизолацията се монтира PVC ъгъла с 1«режа 
Дюбелите за топлоизолация по дължина на рамката се монтират на
разстояние не по-вече от 25см
Страниците cXPS да са под наклон 2,0-5,0% навън по первази

Профил водооткапвац

за топлоизопа1ЦЯ 
Топпоиюлационни плоскости 
XPS - фасаден (min 2 cm) с A 0 £ 4  
Дюбел за тоглсжюпация  
Стъклотегстипна мрежа 
Штаклоека за гоплоигопация

Зебележка
След монтажа на топлоизолацията се монтира PVC ъгъла с мрежа 
Дюбелите за топлоизолация по дължина на рамката се монтират на 
разстояние не по-вече от 25см

Шщкповка за топлоизолация 
Сгьклслекстилна 1ф е *а

Дюбел за топлоизолация 
Лепило за топлоизолация 
Топлоизолационни плоскости 
XPS - фасаден (пил 2 cm) 
с А 0,04
ГЪдпрквречка дъска

детайл № 6
Детайл за нанасяне на лепяло върху 

платна за фасадна топлоизолация

минимална лепилна повърхност 40,0 % 
а средата - най-малко три точки на залепване

в краищата се нанася легалния разтвор ' 
подЬформата на рамка

8

- 100 -

Лепенето се извършва отдолу нагоре (от ниво горен ръб [ркъл), изризонтапно по 
дължината не фасадата. Реденето се извършва с разминаване на фугите на 1/2. 
Между плоскостите не трябва де оставят отворени фу<и. S противен случай има 
възможност за образуване не топлинни изстс-ве. Ако все пек такива прадаини се 
лолучзг, то те се запълавт с ивици от същия материал, а не с лепилен разтвор.
На обратната странв не писта, по вонтуре, се нанася ивица от лепилото и се 
добавят три топки а средата В единия край не ивицата лепи по се оставя процеп, 
тека че лри притискане на плоскостта към стената въздухът да излезе и да се 
получи добро нивелиране ■ залепване Лепилната повърхност трябва да а около 
4 0 %  от ципата плац. fo rara  основата е раена, ллосюс-н те могат де се намажат 
изцяло с лепило, нанесено с гребен 10 mm и тогава резходътна лепило в по-нисък. 
Изискванията към топлоизолационните плоскости от ексланд<р»< лопнстнрен, 
подход ящи зв фасадни топлои зопационни системи са описани в ETAG 004  
(Европейско ръководство за изпълнение на интегрирал топпоизолачюнни 
систеш  с крайно покритие тънкослойна мазилка). Ссзен топлоизолационните 
качества, плочите трябва да притежават определени механични «арактеристики, 

степени на паропвопускливост, еодопопиваемост, пожароустсйчивост и пр

ЗАБЕЛЕЖКА:
WC ъгъла се слага след дюбелиране преди полагане на мрежата 
при ъг™, чачало и крей на изолираните фасадни плоскости, 
добелите :е монтират през max 25си ло дължината на плоскостта

ъгъл с мрежа

детайл № 8
ДЕТАЙЛ ПРИ ФАСАДИ И ЦОКЪЛ

мазана хидроизолация

юпационни плоскости 
мрежа

структурна мазилка

цокъпен профил
уплътнителна лента а областта на фугата 

топлоизолационни лпоскости EPS

мозаична мазилка 
•ллснка гранитогрес

детайл № 7
оформяне на ъгъл и дюбелиране 

на платна за фасадна топлоизолация



детайл № 4
ХОРИЗОНТАЛЕН ДЕТАЙЛ ПРИ ПРОЗОРЕЦ

Фасадна мазилка 
Грунд за мазилка 
Стьклотекстилна мрежа
Шпакловка за топлоизолация 
Дюбел за топлоизолация
Топлоизолационни плоскости XPS - фасаден (min2 cm) с A < 0.04 
Пепчпо за топлоизолация

детайл № 5
Реконструкция и модернизация 
на обект - ЦДГ "Ален м ак",
УПИ VI, кв. 354, гр. Велико Търново

АКСОНОМЕТРИЯ
(при тегло на тоистт^кцията до 60 кг)

лепило за топлоизолация 
(монтаж по метода на 'ивици и топки')

EPS-F с дебелина 10 см и X -0,MW/rrK 
шпаклов» за топлоизолация 
(нанесена на хоризонтален гребен 10мм) 
Стъшотекстилна цзежа 
Стоманена горещо поцинкована щрека 
(растер 12x12 мм до 20к20мм) 
Уни>ерсален дюбел (8-106prfrrf)

еластично лепило
(като груба шпаклови върсу мреавта)

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Община Велико Търново

Г Л А В Е Н  V J

PVC ъгъл с мрежа-^ /  / 7  / / / /
[юбел за топлоизолация-'- /  /  / / / /
1епило за топлоизолация  - /  /  /  / /

EPS-F с дебелина /  / / /  /
10 см и А =0 04WAnK /  / /  /

Шпакловка за топлоизолация — '  / /  У  
Стьклотекстилна мрежа — /  /

Грунд за мазилка —
Фасадна мазилка -  ^

Зебележка:
Спед монтажа на топлоизолацията се монтира PVC ъгъла с мрежа 
Дюбелите за топлоизолация по дължина на рамката се монтират на 
разстояние не по-вече от 25см
Страниците с XPS да са под наклон 2,0-5,0% навън по первази

/  Г рзннтогоес 60 n/rtf (аъоху обраттага стана
L ; предварително нанесен слой от шн. 10 мм\  к ] \  Фугираща паста __■4J , v  1 т -д   еластично лепило, лепене по метода мокро в нсхро)

Забележка:
Шфснинзта на фугите се определя от производителя на плочи - минимална широчию 5 - 8 мм. а зависимост 
от вида на плените. Футцмнето се изпълнява с фугирацр паста.
Г̂ )и полагането на плочите е задължително оформянето на дилагационни фуги през разстояние 1,00- 120 м 
във височина и 4;00 м по широчина. Дилатационнкте фуги се запълват с подходяща еластична фугиран? 
смес, например полкуреганова, като предварително се обработват със съответния лолиуретанов грунд.

Удостое 
ц з т а : .......

детайл № 9
ХОРИЗОНТАЛЕН ДЕТАЙЛ 

ПРИ ПРОЗОРЕЦ

детайл № 10
ДЕТАЙЛ ОБЛИЦОВКА ГРАНИТОГРЕС
върху фасадна топлоизолация

ДЕТАИЛИ М 1:10
ВЪНШНА 
ТОПЛОИЗОЛАЦИОННА 
ИНТЕГРИРАНА СИСТЕМАДюбел (монтаж през двойно армирана шпвклевка) 

еластично лепило за облицовка 
(на гребен 20 ш ,  върху плочпе)
Облицовка-гранитогрес 
(широчина на фугата мин. 3 им)
Лепило за топлоизолация 
(по метода "ивици и ю лки ')
Топлоизолационни плоскости 
XPS - фасаден с А < 0,031 
Шпакловка ia  топлоиюлаидо 
(нанесена двуслойно) 
два слоя мрежа, интегрирани в 
два слоя шпакловка

Профил  ̂
да прозорци

ДюЬел /  jiennno /  
Топлоизолационни плоскости hPS /  

Шпаклови 
Стьклотекстилна мрежа

Универсален [рунд 
Сгруктурна мз>илка

Технолотя на полагане: проектан
t -в» дек Ьппооопаиионипе плочи EPS и т  ХР5 се залепват аърку стената по ае^одв па делии и топа '.
?-ри ден Полага и  л ь р »  слой армирана шпакловка и св интегрира в hem стмлотекепгиа •  реда.
J-™ д е * Полага се втори спой армирана ш л кл о в о  и се интегрира в наго стъ клотекш та  мража и т  
Стоаанена горецо поцжтоана «режа (растер 12x12 шл до 20>20м«). Повърхността не трябва да се и п и ж д а  
l -ти дек През двуслоw i  лоложвнета фаирана шпакловка се лобешра (6 6pJn2). По краините ивици к *  фасадата 
гроят на дюбелите иа и2 се уаеганава до в -12  бр. в я а кя и о с т  от височината на сградата 
Монтажи на дюбвтте трябва да бъде юлъгиек така. че тавата ка дюбела да притисне шпакловката.
1а целта дюбелът първо са навива вишателно с акумулаторен гайю арт и т  бавнооборигна бормашшв и след 
това седонааиаа с треечота а бъде под капрежание).
След и м м у м  6-7 д »  гюнолошчен престои (взависимост от атмосфержте условия) се пристъпва към лепене ка гранитагресв 
Тлочкте са обезпрашават по подпоящ га ч »  Въргу двейноарм праната шпакловка се пиеси на гребен (20 ■■ ) лепило за 
'керам в, Да се вчшава, да не се нааззват гал ех  площи от фасааата с лепилото, и  да не пресъхва. Широчината на фупта 
се опредеш от производителя на шините - мнималка широчина 5 ■ 8 и ,  а зааисииост от вида на плочла. Футирмдао се 
Изпълнява с фугираща гала. При полагането на плочите е задължитегно оформянето на дилатачионт фуги преа разстаише 
п.ОО -1,20 а във ш е кин а  и 4,№ а шлшрочша. Днлагацнонкигте ф ут се запълват с лодюдяца аласпина 
фугирана смес, например попиуретанова като предваритепно се обработват със съотзатния полиуратаное група.

ар* ЛЧЬЛУрЧ С | Д^ТМ&еА.Г^ютектор I

п о а п и
Профил 
за прозорци



ДЕТАЙЛ

ДЕТАЙЛ
плосък покрив при борд М1:5

плосък покрив при водоприемник М1:5

200mm. . 450 . 200mm.
■л*-------------------------------------- т=-------------------------------------------------------------------------------------- т=------------------------

Дюбел за топлоизолация

. Лепило за топлоизолация

EPS-F с дебелина 
Ю см и A =0,04W/mK

ново пред видени ремонти на плоския покрив:
11. фпанец на водоприемника
12. пластмасов водоприемник
13. капак на водо приемника
14. тръба за отвеждане на водата
15. топлоизолация
16. уплътнение от битумно-каучукова смес
17. топлоизолация минерална вата
18. окачен таван от двуслоен гипсокартон

съществуващи елементи на плоския покрив:
1. мазилка
2. стоманобетонен панел
3. циментова замазка
4. микровентилационен слой
5. пароизолация
6. топлоизолация
7. горна стоманоб. плоча
8. циментова замазка
9. хидроизолация-2 слоя битумна мушама
10. вентилируемо пространство- около 80см.

19. пароизолация от перфорирана битумна мембрана с вложка от алуминиево фолио с отдушници
20. холкери от топлоизолационен материал (пресована каменна вата) с триъгъпно сечение min 5/5см
21. мазана/пръскана битумна хидроизолация (разход 1,0 кг,|кв.м) - 0,5 мм битумен слой
22. първи пласт покривна хидроизолация от еднослойна каучукова мембрана с дебелина 2мм
23. допълнителни пластове хидроизолация за оформяне на ъгли при бордове, стени, окопо комини и отдушници
24. втори (завършващ) пласт покривна хидроизолация от полимерно модифицирана битумна мембрана с посипкаот минерални шисти
25. пола от поцинкована ламарина, прикрепена със самонарезни винтове и дюбели за елементите на покривната конструкция
26. дъсчена обшивка по борд________________________________________________________________________________________________________

Шпакловка за
Стъклотекстилна мрежа

Грунд за мазилка

Фасадна мазилка



Реконструкция и модернизация 
на обект - ЦДГ "Ален мак",
УПИ VI, кв. 354,

Община

ПРЕГРАДНИ СТЕНИ ОТ ДВУСЛОЕН ГИПСОКАРТОН 
М 1:5

МОНТАЖНА СХЕМА ПРОФИЛИ НА МЕТАЛНА КОНСТРУКЦИЯ ОКАЧЕН ТАВАН ОКАЧЕН ТАВАН С ТОПЛ

Дюбел с въртящ се щифт
Кит за оформяне връзка със стена В р Ъ З К З  КЪ М
алуминиев профил М З С И В Н З  С Т 6 Н З

гипсокартон 12.5мм (в мокри помещения - 
влагоустойчив 12.5мм) 

уплътняваща смес 
Разделителна лента

отвор нз врзтз

осово разстояние между монтажните рофили

ДЕТАЙЛИ М 1:5
ПЛОСЪК ПОКРИВ 
ЩЕНДЕРНИ СТЕНИ  
ОКАЧЕН ТАВАН С ТОПЛ 
проектант:

Г ь -

Удостоверен 1ч е *

AML
Urt

п и я с
■r-./iDBA
. 1 JOS

лист 18/18

Каса за щендерна стена

Дюбел за кухо пространство 
U-профил

мзсивен под
носещ профил 
гипсокартон
гипсокартон водоустойчив 
U-профил 
рапиден винт
уплътняваща водоустойчива смес

минерална вата с дебелина

1

Юсм и A=0,04W/mK

гипсокартон 12.5мм 
(в мокри помещения - 
влагоустойчив 12.5мм)

, гипсокартон пожароустойчив 12.5 мм 
гипсокартон 12.5мм
(в мокри помещения - влагоустойчив 12.5мм) 

окачен таван о т  гипсокартон двупластов
с първи пласт пожароустойчив и втори пласт обикновен (влагоустойчив)

80см — —
анкерфиксбързокачвач

I
алуминиев 
профил 2 mm

Пета за връзка на стойка на врата към под/ таван 
L Рапиден винт

Т-връзкз
гипсокартон
гипсокартон водоустойчив 

U-профил 
L-профил
дюбел за кухо пространство

връзкз към 
окзчен тзвзн

! минерална вата връзкз към

фаянс
лепило

монтажен профил

Рапиден винт ^

минерална вата с дебелина 
Юсм и A=0f04W/mK

гипсокартон 12,5мм 
гипсокартон пожароустоичив

е — ^

. CLCi:



СПЕЦИФИКАЦИЯ ДОГРАМА Реконструкция и модернизация на обект 
- ЦДГ "Ален м ак", гр. Велико Търново

№

1.

ВРАТИ
вид

Вътрешна еднокрила 
метална врата 90/200 
си, с Б 9 0 ,  
димоуплътнена, 
самозатваряща се

л
Н.

Вътрешна еднокрила 
метална врага 80/200 
см, с Б 9 0 ,  
димоуплътнена. 
самозатваряща се

вътрешна еднокрила 
плътна врата от 
алуминиеви профили

вътрешна еднокрила 
остъклена врата от 
алуминиеви профили 
стъклопакет, със 
стъкло, осигурено срещу 
разпадане и разчупване

Вътрешна еднокрила 
остъклена димоуплътнена, 
самозатваряща се врата 
от алуминиеви профили, 
стъклопакет, със стъкло, 
осигурено срещу 
разпадане и разчупване

вътрешна еднокрила 
метална враТа, 
димоуплътнена 
самозатваряща 
се, с E I90

"

вътрешна еднокрила 
плътна метална врата 
димоуплътнена, 
самозатваряща 
се, с E I90

8
вътрешна еднокрила 
остъклена врата 
стъклопакет, със 
стъкло, осигурено срещу 
разпадане и разчупване, 
димоуплътнена, 
СЗмОЗЗТБЗрнщЗ се


